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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия
продукт. Надяваме се, че той ще
отговори на Вашите изисквания.
Внимателно следвайте препоръките,
изложени в тази книжка и така
Вашият уред ще работи ефикасно.
Не се колебайте да ни търсите при
необходимост. Ние винаги ще бъдем
до Вас, за да Ви сътрудничим при
нужда и за да Ви даваме полезна
информация за всички продукти с
марката “Eurolux”.

BG
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ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО! Този наръчник представлява съществена част от уреда. Той трябва да се пази цял
и лесно достъпен по време на употребата на плота. Моля внимателно прочетете този
наръчник и всички инструкции приложени тук преди употребата на уреда. Съхранете
всички резервни части, предоставени с този уред. Монтирането трябва да се извърши от
квалифициран специалист и съгласно с настоящите правила. Този уред е планиран само
за домашна употреба и е проектиран за следните функции: готвене и подгряване на храна.
Всяка друга употреба се приема за неправилна.
Производителят не носи отговорност за вреди причинени от лош монтаж, поправяне,
неумела употреба и употреба за други цели освен специално посочените.
Проверете дали уредът не е повреден по време на транспорта.
Пазете всички опаковъчни материали ( полиетиленови торбички, стиропор, найлон, т.н. )
далеч от децата, тъй като те са потенциално опасни.
Опаковъчният материал може да се рециклира и е маркиран със символът за
рециклиране. Отговорно изхвърлете ненужния Ви вече уред.
Този уред трябва да се използва само от възрастни. Внимавайте децата да не докосват
контролния панел и да не играят с уреда.
Монтажът и газ/електрическите връзки трябва да се направят от квалифициран
специалист според фабричните инструкции и в пълно съгласие с настоящите правила и
принципи за безопасност.
Електрическата безопасност може да бъде гарантирана само, ако продуктът е свързан с
подходяща заземяваща връзка.
Опасно е да изменяте или да се опитвате да промените уреда. В случай на повреда, не
правете опит сами да поправяте уреда, а се свържете с квалифициран специалист.
След употреба на плота, проверете дали копчето е на позиция " Изключено" и дали е
затворен главният винтил , доставящ газ или винтилът на газовата бутилка.
Когато решите да не използвате уреда повече, преди да го бракувате направете го
неизползваем в съответствие с действащите закони за опазване на околната среда и
принципи за безопасност, проверете дали частите, които могат да представлява опасност
за деца са вече безопасни.
Указателната табелка на уреда с техническите спецификации е разположена на видно
място под предпазния капак и също така е поместена в този наръчник. Указателната
табелка под предпазния капак не може да се сваля при никакви обстоятелства.
Илюстрации за употребата на уреда са показани на края на този наръчник.

Декларация за съответствие CE

Този уред е пригоден за следните директиви на ЕС:
90/396/ЕЕС "Изискване за безопасност при употреба на газ"
73/23/ЕЕС "Ниско напрежение"
89/336/ЕЕС "Електромагнитна съвместимост"
93/68/ЕЕС "Основни стандарти"
89/109/ЕЕС "Материали и предмети предназначени да бъдат в контакт с хранителни
продукти"

СТЪКЛЕН КАПАК:

Ако плотът има стъклен капак, спазвайте следните правила:
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Никога не поставяйте горещи съдове на капака, когато е свален.
Почистете всякакви разляти течности от капака преди да го вдигнете.
Капакът може да се счупи, ако е пренагрят. Изключете всички горелки и електрически плочи
и изчакайте докато те изстинат преди да го свалите .

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПЛОТ
ВНИМАНИЕ:
Този уред е проектиран да се вгражда в кухненско обзавеждане.
Инсталационният клас е тип 3 за газовите и тип Y за електрическите части.
Кухненското обзавеждане трябва да е проектирано да издържа температура от 90°С и
повече.
За правилен монтаж вземете в предвид съответните параграфи и обяснителните чертежи.
Употребата на газов готварски уред произвежда топлина и влага в стаята, в която е
монтиран. Осигурете кухнята да е добре проветрена: дръжте естествените вентилационни
отвори отворени или монтирайте механично вентилационно устройство ( аспиратор с
тръбоотвод). В случай на интензивна или продължителна употреба на уреда може да бъде
необходимо да се осигури допълнителна вентилация например чрез отваряне на
прозорец, или по-ефикасна вентилация например, чрез увеличаване на скоростта на
аспиратора.
Този наръчник е валиден за няколко вида плотове. Направете справка с указателната
табела на гърба, за да идентифицирате модела (Mod. Tc), който съответства на Вашия
уред.
Тези инициали, заедно с инструкциите в следващите параграфи и инструкциите на гърба
на наръчника (Фиг. 1-33) ще покаже специфичната окомплектовка на вашия уред (пример
маркировка за сертификат: Type P)

ГОТВАРСКИ ТОЧКИ

60 см плотове със страничен контрол
Мод: Р6 (**) L1 ( Фиг.1)
1. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
2. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
3. Бързонагряваща горелка (R)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6 (**)L2 (Фиг. 2)
1. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Газова горелка с троен пръстен (TC)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**)L3 (Фиг.3)
1. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
2. Газова горелка с троен пръстен (TC)
3. Допълнитена горелка (A)

Мод: P6(**)L4 (Фиг.4)
1. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
2. Среднонагряваща лява горелка ( SR)
3. Бързонагряваща горелка (R)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод:P6(**)L8 (Фиг.5)
1. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Газова горелка с троен пръстен (TC)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**)L9 (Фиг.6) (P6STL9XK)
1.Бързонагряваща горелка (R)
2. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
3. Електрическа нагревателна плоча Ш 180
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**)F1 (Фиг.7)
1. Бързонагряваща горелка ( R)
2. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
3. Среднонагряваща предна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод:P6(**)F2 (Фиг.8)
1. Газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Среднонагряваща задна горелка (SR)
3. Среднонагряваща предна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод:P6S(**)F4 (Фиг.9)
1. Бързонагряваща горелка (R)
2. Среднонагряваща задна горелка (SR)
3. Среднонагряваща предна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

60 см плотове с преден контрол

MK
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Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува
дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се
предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди.
Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со
стандардите за животната средина .
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70 см плот с преден контрол

90 см плот с преден контрол

Мод:P7(**)F3 (Фиг.10)
1. Газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Среднозагряваща задна горелка (SR)
3. Допълнителна горелка (A)

Мод:P7(**)F4 (Фиг.11)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка (R)
3 .Среднонагряваща задна горелка (SR)
4. Среднонагряваща предна горелка (SR)

Мод:P7(**)F5 (Фиг.12)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързозагряваща горелка (R)
3. Среднозагряваща задна горелка (SR)
4. Среднозагряваща предна горелка (SR)
5. Газова горелка с троен пръстен (TC)

Мод:P7(**)F6 (Фиг.13)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка(R )
3. Среднонагряваща задна горелка (SR)
4. Среднонагряваща предна горелка (SR)
5. Горелка за риба (P)

Мод:P7(**)F7 (Фиг.14)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка (R )
3. Среднонагряваща задна горелка (SR)
4. Среднонагряваща предна горелка (SR)
5. Електрическа нагревателна плоча Ш 145

Мод:P9(**)F2 (Фиг. 15)
1. Газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Среднозагряваща лява горелка (SR)
3. Среднозагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод:P9(**)F3 (Фиг.16)
1. Газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Среднозагряващя дясна горелка (SR)
3. Допълнителна горелка (A)

Мод:P9(**)F4 (Фиг.17)
1. Бързонагряваща горелка (R )
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод:P9(**)F5 (Фиг.18)
1. Бързонагряваща горелка (R )
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)
5. Газова горелка с троен пръстен (TC)

Мод:P9(**)F6 (Фиг.19)
1. Бързонагряваща горелка (R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка(SR)
4. Допълнителна горелка (A)
5. Горелка за риба (P)

Мод:P9(**)FB (Фиг.20)
1. Газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)
5. Горелка за риба (P)

Мод:P9(**)FC (Фиг.21)
1. Бързонагряваща горелка ( R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
4. Електрическа нагревателна плоча Ш 180
5. Допълнителна горелка (A)
6. Среднозагряваща дясна горелка (SR)

Мод:P9(**)FD (Фиг.22)
1. Лява газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Допълнителна горелка (A)
3. Дясна газова горелка с троен пръстен (TC)

Мод:P(**)FN (Фиг. 23)
1. Бързонагряваща лява горелка (R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Централна бързонагряваща горелка (R)
4. Допълнителна горелка (A)
5. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

Мод:P9(**)L5 (Фиг. 24)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързозагряваща горелка (R )
3. Газова горелка с троен пръстен(TC)
4. Среднозагряваща лява горелка (TC)
5. Среднозагряваща дясна горелка (TC)

Мод:P9(**)LB (Фиг.25)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Газова горелка с троен пръстен (TC)
3. Горелка за риба (P)
4. Среднонагряваща лява горелка (SR)
5. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

Мод:P9(**)LC (Фиг.26)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Електрическа нагревателна плоча Ш 180
3. Бързонагряваща горелка (R )
4. Среднонагряваща лява горелка (SR)
5. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
6. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

Мод:P9(**)LN (Фиг.27)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Централна бързонагряваща горелка ( R)
3. Бързонагряваща лява горелка ( R)
4. Среднонагряваща лява горелка (SR)
5. Централна среднонагряваща горелка (SR)
6. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

90 см плот със страничен контрол

MK
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Плот домино

Мод:P3(**)FE (Фиг.28)
1. Газова горелка с троен пръстен(TC)

Мод:P3(**)FF (Фиг.29) (P30 2G)
1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка ( R)

Мод:P3(**)FG (Фиг.30)
1. Горелка за риба (P)

Мод:P3(**)FH (Фиг.31)
1. Електрическа нагревателна плоча Ш 145
2. Електрическа нагревателна плоча Ш 180

Мод:P3(**)FM (Фиг.32)
1. Нагревателна плоча Ш 145
2. Нагревателна плоча Ш 180
3. Индиктор за включено положение
4. Индикатор за остатъчна топлина

Мод:P3(**)FR (Фиг.33)
1. Керамичен грил с размери Ш 350 х 200
2. Индикатор за включен уред
3. Индикатор за остатъчна топлина

УПОТРЕБА НА ПЛОТА

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ
Доставянето на газ до горелките се контролира от врътка показана на фиг. 36, която при
включено положение контролира винтилите. Символите, в зависимост от различните
варианти, могат да бъдат разположени върху врътката или върху контролния панел.
Следните настройки могат да бъдат направени, чрез преместване на индикатора
до съвпадане с отпечатените символи:

Затворен винтил, няма доставяне на газ
Максимален капацитет, максимално доставяне на газ
Минимален капацитет, минимално доставяне на газ

-
За да запалите горелките без електрическо автоматично запалване или тези, които са с
автоматично запалване по време на прекъснато захранване, поднесете открит пламък до
върха на горелката, натиснете съответстващата врътка надолу и завъртете обратно на
часовниковата стрелка, докато символът съвпадне със съответната маркировката на
контролния панел.
За минимално подаване на газ, завъртете копчето до достигане на индикаторната точка за
малък пламък.
Настройката трябва винаги да е позиционирана между максимално и минимално
положение, и никога между максимална настройка и изключено положение.
За да изключите горелката, завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка до
позиция "затворен вентил"

Модели с ключ за автоматично запалване
За запалване на една от горелките, натиснете ключа за автоматично запалване и
завъртете съответстващата врътка на позиция за максимално подаване на газ (символ ).
Задръжте ключа натиснат надолу докато горелката се запали, след това регулирайте
пламъка със завъртане на врътката до достигане на желаната интензивност.

Модели с автоматично запалване, включено в контролните врътки
Тези модели се познават чрез символа , разположен до символа (максимално
подаване на газ). За запалване на една от горелките, натиснете врътката надолу и го
завъртете до позицията за максимално подаване на газ, задръжте надолу, докато
гарелката се запали. След това регулирайте пламъка чрез завъртане на врътката до
достигане на желаната интензивност.

Запалване на горелката
Горелка без предпазен винтил

Горелка с електрическо автоматично запалване

MK
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Забележка:

Горелки с предпазен вентил

Употреба на решетките

Решетка за малки тенджери и тигани

Специална "Уок" носеща решетка

Избор на правилната горелка

Ако специфичният характер на местната газоподаваща мрежа затруднява запалването на
горелките със завъртане на врътката до максимална настройка, повторете действието без
поставен съд върху горелката и със завъртане на минимална настройка.

Някои модели са оборудвани с предпазни вентили, които автоматично изключват
доставката на газ в случай, че горелката по каквато и да е причина огасне.
За повторно запалване на горелката, завъртете врътката на позиция и повторете
процедурата по запалване обяснена в следващите параграфи.

Употреба на горелките
В зависимост от вида на осигуреното електрическо запалване, процедирайте както
следва:
За моделите снабдени с автоматично запалване, вградено във врътките, завъртете
врътката на газовия вентил до позиция за максимално подаване на газ, след което
натиснете врътката и я задръжте натисната за около 4-5 секунди. Пуснете врътка и
регулирайте пламъка със завъртането й до желаната интензивност.

Внимание:
Приспособлението за автоматично запалване не трябва да се използва повече от 15
секунди.
Ако след този период от време горелката не се запали, или ако се изключи внезапно,
изчакайте 1 минута преди да опитате отново да запалите автоматично горелката .
За моделите снабдени с ключ за автоматично запалване, завъртете копчето на газовия
вентил до позицията за максимална доставка, след което натиснете ключа за автоматично
запалване и врътката, задържайки за около 4-5 секунди. След това пуснете врътката и
регулирайте пламъка със завъртането й до желаната интензивност.

Решетките за поставяне на съдове са проектирани да направят употребата на уреда лесна
и безопасна. Винаги проверявайте решетките при поставянето на съдове, дали са
подходящо поставени преди употреба на уреда. Освен това, проверявайте дали всички
предпазни гумени крачета са налице и са правилно поставени.

(Фиг. 34)
Тя се поставя най-отгоре на решетката на допълнителната горелка ( най-малката), когато
се използват тенджери или тиганите с малък диаметър, за премахване на дисбалансa.

(фиг. 35 опция)
Тя е поставена най-отгоре на газовата горелка с троен пръстен, когато се използва "УОК"
( съдове с вдлъбнато дъно). За да се предотврати сериозна неизправност на горелката,
никога не използвайте съдове "УОК" без специалната решетка и никога не изплзвайте
"УОК" решетката за съдове с плоско дъно.

Символите поставени на контролния панел (фиг. 36) до врътките, показват коя врътка на
коя горелка съответства. За да изберете най-подходящата горелка, вземете под внимание
диаметъра на съдовете, така както и капацитета на съдовете (вижте таблицата).
Диаметърът на съдовете трябва да бъде пропорционален на мощността на горелката, за
да се подсигури висока продуктивност.
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Диаметър на съдовете
Горелка Минимален диаметър Максимален диаметър
Допълнителна 60 мм (с намаляваща)                   140 мм
Среднонагряваща 160 мм 200 мм
Бързонагряваща 200 мм 240 мм
Газова горелка с
троен пръстен 240 мм 260 мм
Горелка за риба Максимален размер:140х350mm

Електрически нагревателни плочи
Никога не приготвяйте храната директно на електрическите нагревателни плочи; винаги
използвайте подходящи съдове!

За да включите електрическите нагревателни плочи, завъртете врътката на желаната
позиция.
Номерата от 1 до 6 или от 1 до 11 (фиг. 37), зависят от това дали плотът е снабден с ключ
или регулатор за мощност, показващ настройките с увеличаване на температурата (Виж
таблицата).
Когато електрическите нагревателни плочи работят, индикаторът на контролния панел
свети.

Когато заври съдържанието на поставения съд, регулирайте мощността до подходяща
интензивност на необходимата топлина, имайки предвид, че плочата ще продължи да
отделя топлина още няколко минути след като е изключена.
Когато използвате нагревателната плоча, запомнете:
• Никога при каквото и да е положение не използвайте плочата без подходящ съд. Оставена
включена без съд, плоча за продължителен период от време може да предизвика пожар.
• Вземете всички предпазни мерки да предотвратите разливането на течности върху
нагревателната плоча, когато е гореща.
• Използвайте съдове с плоско дъно само с диаметър, който да покрива цялата повърхност
на плочата.

Употреба на електрическите нагревателни плочи

0

1
2
2

3

4

4
5

6

0

1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10

11,12

Изключено

За разтопяване (масло или шоколад)

Бързо пържене, печене на месо и др.

За поддържане на храната топла или подтопляне на малки
количества течности

Подтопляне на по-големи количества; разбиване на кремове и
сосове

Къкрене, супи, паста, ризото, задушаване, приготвяне на месо и
пържене
За зачервяване на меса, печени картофи, пържена риба, големи
количества вряща вода

Позиция на врътката Вид готвене

MK

65



9

BG

Видове нагревателни плочи
Плотът може да бъде снабден със стандартна или бързонагряваща плоча.
Стандартната плоча е напълно черна, докато бързонагряващата плоча има червена точка
в центъра.
За техническите спецификации направете справка в "Спецификации на плота - Готварски
точки"
Основната разлика на бързонагряващите плочи от стандартните е, че те предлагат:
• По-голяма мощност.
• По-бързо достигане на желаната температура

Класически керамични плотове
Класическият керамичен плот предоставя бързо вертикално предаване на топлината от
топлинния елемент отдолу на плот до съдовете, разположени на него.
Топлината не се разнася хоризонтално повече от няколко сантиметра от готварската зона,
стъклото остава студено при допир.
Готварските зони се контролират от превключвател със 7 различни позиции или от
постоянен регулатор с 13 позиции, показан на фиг. 37.
Интензивността на загряване на всяка зона може да бъде регулирана постъпателно от "0"
до "6" или "11" (мах).
Когато плотът е включен, индикаторната лампа свети.
Когато температурата на готватската зона е повече от 70° С, съответстващата индикаторна
лампа за "остатъчна температура" светва, за да предупреди, че зоната е гореща.
Тази лампа продължава да свети дори след като готварската зона е изключена, за да
сигнализира, че зоната все още е гореща. Готварската зона остава топла относително
дълго време след като е изключена.
През това време, избягвайте да докосвате готварската зона и вземете мерки да не бъде
докосвана от деца.
Индикаторната лампа се изключва автоматично, когато температурата на готварската зона
падне под 70° С.

Съвети за безопасност при употреба на готварския плот
- Преди включване, проверете коя врътка контролира желаната готварска зона.
Най-подходящо е да слагате съдовете преди да включите готварската зона и да ги махате
само след като сте изключили зоната.
- Използвайте само съдове с плоско дъно с нормално покритие (използвайте внимателно
съдове от чугун). Нестандартните дъна могат да надраскат стъклокерамичната
повърхност. Проверете дали дъното е чисто и сухо.
- Не използвайте готварския плот, ако покритието е счупено или повредено.
- Запомнете, че готварските зони остават горещи за относително дълго време ( около 30
мин.) след като са били изключени.
- Не позволявайте тежки и остри предмети да падат върху стъклокерамичния плот.
- Ако забележите пукнатина върху плота, прекъснете главното електрическо захранване на
уреда веднага и се свържете със Следпродажбения Сервиз.
- Не се взирайте в халогенните лампички върху плота.
- Никога не гответе храната директно на стъклокерамичния плот, винаги използвайте
подходящи съдове.

Видове готварски зони
- тройна лъчиста зона
Нагряващите елементи обхващат 3 електрически нагревателя, които могат да работят
заедно или отделно в зависимост от позицията на ключа със 7 позиции или регулатора на
мощноста от 0 до 11.
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" Бързонагряваща" лъчиста зона
Нагряващият елемент се състои от плоска нагревателна спирала, която достига работната
температура относително бързо.
Тази зона е контролирана от регулатор на постоянна мощност.

Халогенна зона
Нагряващите елементи съдържат 2 халогенни лампички и електрически елемент.
Тази зона достига работната температура мигновенно.
Тя също се контролира от регулатор на постоянна мощност.

ВАЖНО!
Тези инструкции са предназначени за квалифицирани техници.
Уредът трябва да бъде инсталиран правилно, в съответствие с действащите нормативи.
Преди да осъществявате каквито и да е операции с уреда, той трябва да бъде изключен от
електрическото захранване.

Готварският плот може да се монтира във всякакъв работен плот за толкова дълго време,
колкото плотът може да устои, в зависимост от топлинната му устойчивост (минимална
температура - 90° С).
Размерите на отвора, трябва да се направят в плота и минималните разтояния между
задната и страничната стена и тези над уреда са показани във фигури 38 и 39.
Вземете под внимание:
• Ако готварският плот се монтира без фурна под него, между дъното на кухненския плот и
шкафа под него трябва да се постави разделящ панел на минимум 10 мм разстояние.
• Ако готвасркият плот се монтира над фурна, поставете разделящ панел на минимално
разстояние от 15 мм и следвайте инструкциите на производителя на фурните,
осигурявайки достатъчно проветряване както е уточненото във фиг. 40. За всеки случай,
електрическата връзка на двата уреда трябва да се направи отделно, както за
електрически цели, така и за улесненото изваждане на плота.

Препоръчително е да използвате фурна оборудвана с вградена принудителна
охлаждаща система.

За закрепване на готварския плот в шкафа, постъпете както следва:
• Сложете специалното уплътнение, което сте получили по продължението на външния
периметър на работния плот следвайки диаграмата показана на фиг. 38, така че краищата
на уплътнението да се срещнат челно без да се застъпват.
• Поставете готварския плот в работния плот, като внимавате да го разположите точно в
центъра.
• Фиксирайте готварския плот към работния плот, като изполвате специалните скоби, които
сте получили, както е показано на фиг. 41
Правилният монтаж на изолиращото уплътнение осигурява предпазване срещу
пропускане на течности.

Уредът трябва да бъде инсталиран и да работи в подходящо пространство в съответствие
с настоящите правила.
Техникът по инсталации трябва да спазва действащите нормативи и изисквания за
вентилация и отстраняване на изгорелите газове .
Необходимият въздух за изгаряне е 2міn/ч за kw от инсталираната мощност (газ).

Монтиране на уреда в работния плот

Закрепване на готварския плот

Инсталационно пространство и отстраняване на изгорелите газове

•
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Инсталационно пространство
Стаята, в която газовият уред е инсталиран, трябва да бъде достатъчно естествено
вентилирана, за да може газта да гори правилно.
Естественият въздушен поток трябва да се осъществява чрез направен на външната стена
на стаята отвор и да има работна площ най-малко 100 смІ (А). В случай, че уредът е без
предпазен вентил този отвор трябва да има минимална работна площ от 200 смІІ (фиг. 42).
Този отвор трябва да е направен по такъв начин, че да не може да се запушва отвътре или
отвън. Той трябва да бъде разположен близо до нивото на пода, за предпочитане на
отсрещната страна на устройството за отвеждане на изпарения. Ако не е възможно да
направите необходимите отвори, въздухът може да се подава от подходящо
вентилиращата се стая, стига тази стая да не е спалня, опасно пространство или
пространство с ниско налягане.

Изгорелите газове, произведени от газови уреди, трябва да се отстраняват чрез аспиратор,
свързан директно или с изходен комин или навън (фиг. 42)
Ако не може да се инсталира аспиратор, трябва да се монтира електрически вентилатор на
външна стена или на прозорец.
Този електрически вентилатор трябва да бъде с достатъчен капацитет, за да гарантира
обмен на въздуха в кухнята най-малко 3-5 пъти нейния обем.

Компоненти, показани на фиг.42
A: Отвор за въздушен приток
B: Аспиратор за отстраняване на изгорелите газове
E: Електрически вентилатор за отстраняване на изгорели газове

Преди монтажа, се уверете, че вида и налягането на местната газозахранваща мрежа са
съвместими с настройките на готварския плот. За да направите това, проверете данните на
уреда, показани на указателната табела на готварския плот, както и в наръчника.

Газовата връзка трябва да бъде направена от квалифициран техник в съответствие с
местните действащи правила.
Ако използвате метални тръби осигурете така, че те да не влизат в контакт с никакви
подвижни части и да нямат смачкани места.

Конекторът към газовата мрежа е с резба на винта G 1/2"
За ISO R7 връзки не е необходимо уплътние.
За ISO R228 връзки, трябва да се монтира доставената шайба.
След свързването, направете проверка за изпускане, използвайки сапунен разтвор.

(фиг.44)
Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението
съответства на посоченото на указателната табела и дали захранващият кабел е
подходящ за натоварването на уреда, посочено също на указателната табела.
Ако уредът е свързан директно към електрическата мрежа се монтира полюсен прекъсвач
с 3мм хлабина между контактите, който да съответства на доставения уред и да
удовлетворява нормативите.
Не използвайте редюсери, адаптери или превключватели за свързване към мрежата, тъй
като могат да прегреят и да причинят изгаряния.

Отстраняване на изгорелите газове

Връзка с мрежата, подаваща газ

Направете връзката така, че да не предизвиква каквото и да натоварване на уреда.

Електрическа връзка
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Нормативите изискват уредът да е заземен. Производителят отказва всякаква отговорност,
произтичаща от не съблюдаване на тази норма.
Ако захранващият кабел трябва да бъде преместен, използвайте кабел, който има
подобни характеристики на оригиналния, доставен от фабриката, подходящ за
натоварването и температурата ( пример 90° С). Това е възможно да се осъществи от
Следпродажбен сервиз. Освен това, краят на захранващия кабел, за да бъде свързан с
уреда трябва да има жълто-зелен заземяващ кабел 20 мм по-дълъг от останалите.
Обърнете внимание на приложената таблица за размерите на захранващия кабел

Ако се използва друг вид газ от този, който е посочен на указателната табела, инжекторът
трябва да бъде сменен.
Ако не се доставят допълнителни инжектори с уреда, може да си набавите от След-
продажбения сервиз.
За избор на сменящ се инжектор, направете справка в таблицата за инжектори.
Инжекторите се идентифицират чрез техния диаметър, който се изразява в стотна от мм,
щампиран на самия инжектор.

Махнете решетката и капачката на горелката от готварския плот.
Използвайки глух гаечен ключ, сменете инжекторите "J" (фиг.43) с такива, които са
подходящи за използващата се газ.
Преместете горелките.

Горелките не изискват регулиране на първичен въздух.

След преместване на инжекторите, запалете горелката и извадете врътката. Завъртете
вентила на минимална позиция и вкарайте отверка в оста: затегнете, за да намалите
пламъка отхлабете, за да увеличите пламъка. (фиг.43)

За газ G30/G31 затегнете изцяло настройващият винт
Пламъкът трябва да бъде малък, еднакъв и постоянен около цялата коронка на горелката.
На края проверете дали пламъкът не изгасва при бързо завъртане на вентила от
максималната до минималната позиция. За горелки с предпазен винтил проверете дали
пламъкът леко докосва термодвойката.
Уверете се, че настройката е правилна като оставите горелката запалена за няколко
минути. Ако изгасне, увеличете минималната позиция.

ПОЧИСТВАНЕ
За да подържате готварския плот в добро състояние го почиствайте след всяка употреба,
изчаквайки той да изтине преди почистване.
Не изваждайте никога врътките от техните гнезда.

Всички емайлирани части трябва да бъдат почиствани с гъба и сапунена вода или
специални почистващи препарати. Никога не използвайте абразивни почистващи
препарати. Подсушете внимателно след почистване.

Настройка към различни видиве газ

Смяна на инжекторите

Регулиране на минимални настройки

Емайлирани части

MK
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Вид готварски плот
Само газови горелки
С електрическа мощност до 1000 W
С електрическа мощност над 1000 W

размер
3х0.50 ммІ
3х0.75 ммІ
3х1.5 ммІ
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Повърхности от неръждаема стомана

Решетки

Горелки

Електрически нагревателни плочи

ПОДДРЪЖКА

Повърхностите от неръждаема стомана трябва да се почистват с влажна кърпа и
подходящи почистващи препарати, налични в търговската мрежа.
След изплакване, за предпочитане изсушете с гюдерия (велур).

Емайлираните решетки на готварския плот могат да бъдат измивани в съдомиялна
машина.
Решетките от неръждаема стомана могат да се оцветят в синьо по частите около горелките
в резултат на високите температури. Това оцветяване може да се премахне като се
използва стоманена вълна, налична в търговската мрежа.

Горелките съдържащи две части могат да се извеждат и почистват с подходящи
почистващи препарати. След почистване, подсушете горелките внимателно и ги поставете
внимателно обратно на техните места.
При моделите с електрическо запалване, винаги проверявайте дали електрод "Е" (фиг. 45)
е чист.
При моделите с предпазен вентил почиствайте сонда "Т", за да се позволява правилно
фуккциониране на предпазния вентил. Електродът и сондата трябва да бъдат почиствани
внимателно.
След завършване на почистването, поставете горелките на техните места.
За предотвратяване на повреда на електронното запалване, избягваите употребата му,
когато горелките не са поставени на своите места.

Електрическите нагревателни плочи трябва да се почистват докато са леко топли.
Почистете с влажна кърпа, след което забършете с кърпа напоена с минерално масло.

Уредите не изискват никаква специална поддръжка, въпреки това е препоръчително да се
проверяват поне веднъж на две години.
Ако врътките започнат да се въртят трудно или ако има мирис на газ, затворете
доставящия газ винтил и се свържете със Следпродажбен сервиз.
Повредените винтили трябва да бъдат подменени заедно с тяхното уплътнение.

MK
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Kaj modelite so sigurnosen uredi, is~istite ja sondata "T" (sl.45) za da ovozmo`ite
pravilna rabota na sigurnosniot ventil. I elektrodata i sondata moraat vnimatelno da
se is~istat.
Po zavr{uvawe na ~isteweto, vratite go gorilnikot na negovo mesto.

Elektri~nite ringli se ~istat koga se malku topli.
Is~istete gi so vla`na krpa, a potoa zavr{ite go ~isteweto so krpa natopena vo
mineralno ulje.

Ovie uredi ne baraat neke posebno odr`uvawe, no se prepora~uva da gi pregleduva stru~no
lice barem sekoja vtora godina.
Dokolku ne mo`ete lesno da go svrtite kop~eto ili dokolku po~nuva da se osetuva gas,
zatvorite go dovodot na gas i povikajte ovlasten servis.
Rasipanite slavini moraat da se zamenat zaedno so nivnite dihtonzi.

Za da ne se dojde do o{tetuvawe na elektri~noto palwe, nemojte da koristite grejna
plo~a koga gorilnikot ne e na mesto.

Elektri~na ringla

ODR@UVAWE
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Zamena na dizni

Podesuvawe re`imot na rabota na minimum

Emajlirani delovi

Povr{ina od ner|osuva~ki ~elik

Re{etki

Gorilnici

*
*

Za gas G30/G31, zategnite go {trafot za podesuvawe do kraj

Korisnicite ne smeat da go vadat kop~eto od negovoto le`i{te. Toa mo`e da go napravat
samo stru~ni lica.

Otstranete ja re{etkata i kapata na gorilnikot od grejnata plo~a.
So pomo{na alatot za odvrtuvawe, zamenite ja diznata "J" (sl.43) so onoj tip na dizna koj

odgovara so tipot na gas koj se koristi.
* Vratete go gorionikot na mestoto.
Gorionikot ne bara podesuvawe na koli£inata na protok na vozduh koj go pomaga
sogorevaweto.

Posle zamenata na diznata, zapalite go gorilnikot i otstranete go kop~eto. Zavrtete ja
slavinata na minimalna vrednost i stavete go {trafcigerot vo cevkata: zategnite da go
smalite plamenot, olabavite go za da mo`e da go zgolemite. (sl.43).

Plamenot treba da se namali. ramnomerno i pravilno okolu celata kruna na gorilnikot.
Na kraj, proverite dali plamenot se gasi koga brzo go svrtuvate slavinata od maksimum na
minimum. Kaj gorilnicite so sigurnosen ventil, proverite dali plamenot blago go dopira
temperaturniot senzor.
Proverite dali podesuvaweto e ispravno taka {to }e go ostavite gorilnikot zapalen
nekolku miniti. Dokolku se ugasi, poka~ete ja minimalnata vrednost.

^ISTEWE

Za da mo`ete da ja odr`ite grejnata plo~a vo dobra sostojba, ~istite ja redovno posle sekoja
upotreba, no ~ekajte da se izldi.

Site emaljirani delovi se ~istat so sun|er i sapunica ili so specijalno sredstvo.
Nikoga{nemojte da koristite abrazivno sredstvo za ~istewe. Isu{ite ja temelno posle
~isteweto.

Povr{inite od ner|osuva~ki ~elik se ~istat so vla`na krpa i so sredstvo koe e za toa
predvideno. Posle ~isteweto, bi bilo po`elno da ja isu{ite so elenska ko`a.

Emjliranite re{etki koi se na grejnata plo~a mo`at da se perat i vo ma{ina za sadovi.
Re{etkite od ner|osuva~ki ~elik mo`at da poprimaat plavi~asta boja na onie delovi koi
se nao|aat vo blizina na gorilnikot poradi visokata temperatura. Ovoj efekt mo`e da se
smali so upotreba na perni~e od ~eli~na volna koe mo`e da se najde na pazarot.

Gorilnicite koi se sostojat od dva dela, mo`e da se izvadat i da se is~istat so pra{ok koj
{to odgovara.
Posle ~isteweto, isu{ite gi temelno i vratite gi vnimatelno na mestoto.
Kaj modelite so elektri~no palewe, sekoga{proverete dali elektrodata "E" (sl.45) e ~ista.
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Konektor za dovodot na gas e G1/2"
Za ISO R7 povrzuvawe, zaptivnata traka ne e potrebna.
Za ISO R228 povrzuvaweto, zaptivnata traka koja e daden mora da bide postavena.

Pred povrzuvawe na uredot so dovod na elektri~na energija, proverite dali naponot na
elektri~nata mre`a odgovara so naponot naveden na plo~ata so podatoci i dali kabelot za
dovod na elektri~na energija odgovara so opteretuvaweto na uredot koe e isto taka
navedeno na plo~ata so podacima.
Dokolku uredot e direktno povrzan so napojuvawe na elektri~na energija, montirajte eden
vi{epolni prekinuva£ so minimalno rastojanie od 3mm, koj odgovara so opteretuvaweto
na uredot i so soglasnost so propisite.

Dokolku morate da zamenite kabel za napojuvawe so elektri~na energija, upotrebite
kabel koj ima isti karakteristiki kako i odginalniot kabel koj ste go dobile od
proizveduva~ot i koj odgovara na opteretuvaweto i temperaturata (tip T90*C). Nego mo`e
da go dobiete vo ovlasteniot servis. Isto taka, krajot na kabelot koj se povrzuva so uredot
mara da ima `olto zelen provodnik za zazemjuvawe 20mm podolg otkolku {to se drugite
provodnici.
Pogledajte vo tabelata pod povr{inata na popre~en presek na vodot na kabelot za
napojuvawe:

* Posle povrzuvaweto, so pomo{na rastvor od sapunica proverite dali nekade pu{ta gas.

* Nemojte da koristite adapteri, prodol`ni kabli nitu kablovski prekinuva£i za
direktno povrzuvawe so napojuvawe na elektri~na energija, zatoa {to tie, mo`at da
predizvikaat pregrevawe, pa mo`e da dojde i do po`ar.

* Propisite baraat uredot da e zazemjen. Proizveduva~ot se ograduva od odgovornost koj e
rezultat od nepo~ituvaweto na ovoj propis.

Elektri~no povrzuvawe (sl.44)

PODESUVAWE NA RAZLI^NITE VIDOVI GAS

Dokolku se koristi drug vid na gas od onoj koj e nazna~en na plo~ata so podatoci, diznata
mora da se zameni.
Dokolku rezervnite dizni ne se dadeni so uredot, tie mo`at da se nabavat vo ovlasteniot
servis.
Za odbirawe na adekvatnite dizni pridr`uvajte se na tabelata za dizni.
Diznite se biraat vrz osnova na nivniot pre~nik, izrazen vo stotiot del od milimetarot,
koj e vtisnat na samata dizna.

3х0.50 ммІ

3х0.75 ммІ

3х1.5 ммІ
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Mesto za monata`a i otstranuvawe na isparuvaweto

* Uredot mora da bide montiran i mora da raboti na mesto koe odgovara i vo soglasnost so
va`e~kite zakoni.
Monterot mora da gi po~ituva va`e~kite zakoni so koi e regulirana ventilacijata i
otstranivawe na isparuvaweto.
Vozduhot koj e potreben za sogoruvawe e 2m3/~ po kw instalirana sila (gas).

Mesto za monta`a
Vo prostorijata kade uredot na gas e montiran, mora da postoi priroden otvor koj }e
obezbeduva dovod na dovolna koli~ina na vozduh za da gasot pravilno sogoreva.
Prirodniot protok na vozduh mora da se dvi`i niz otvor so golemina najmalku 100sm3 na
nadvore{niot zid na prostorija (A). Vo slu~aj uredot da nema sigurnosen ventil, ovoj otvor
mora da bide so golemina od minimum 200sm2 (sl.42).
Ovoj otvor mora da bide napraven na takov na~in za da ne mo`e da se blokira ni od
vnatre{nata nitu od nadvore{nata strana.Ovoj otvor bi trebalo da se postavi pobliski do
podot, najdobro na stranata koja e sprotivno od uredot koj ja izvlekuva pareata. Dokolku ne
e mo`no da se napravi potreben otvor, dovodot na vozduhot mo`e da se obezbedi i od
sosednata prostorija koja ima dobra ventilacija dokolku toa ne e spalna soba, prostorija
koja mo`e da dovede do opasna situacija ili prostorija vo koja pritisokot e mnogu nizok.

Otstranuvawe na isparuvaweto

Isparuvaweto koe go proizveduva uredot na gas mora da se otstrani so pomo{na aspirator
direktno povrzano so kanal za odvod ili so nadvore{nata sredina (sl.42).
Dokolku aspiratorot ne mo`e da se montira, mora da vgradite elektri~en ventilator vo
nadvore{niot zid ili prozor.
Ovoj ventilator mora da bide so dovolen klapacitet da vo tekot na eden £as se obezbedi
razmena na vozduh vo kujnata barem 3-5 pati pogolema od nejzinata zafatnina.

Delovi prika`ani na sl.42
A: otvor za dovod na vozduhot
C: aspirator za otstranuvawe na isparuvaweto
E: elektri~en ventilator za isfrluvawe na isparuvaweto

Povrzuvawe na dovodot ns gas

* Pred monta`ata, proverete dali tipot i pritisokot na gas koj se koristi odgovara na
grejnata plo~a. Za da mo`e ova da go napravite, proverite gi podatocite na plo~ite koi se
nao|aat na grejnata plo~a vo ovoj prira~nik.
Povrzuvaweto so gas mora da go napravi stru~no lice vo soglasnost so va`e~kite propisi.
Dokolku koristite metalno crevo, vnimavajte da ne dojde vo kontakt so elementite koi se
pomestuvaat i povremeno proveruvajte dali se zgme~eni ili previtkani.
Povrzuvaweto na gas napravete go na takov na~in da uredot za toa vreme ne trpi nikakov vid
na pritisok.
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"haj-lajf" grejna zona

Halogeni zoni

Va`no!

Pred izveduvaweto na bilo kakva rabota na uredot, mora da bide isklu~en od napojuvaweto
so elektri~na energija.

Greja~ se sostoi od plosnata spiralna cevka koja dostignuva rabotna temperatura mnogu
brzo.
Ovaa zona ja kontrolira kontinuirano regulatornata sila.

Greja~ot sodr`i 2 halogeni lambi ili elektri~no dno.
Ovaa zona momentalno dostignuva rabotna temperatura.
Ovaa e isto taka kontrolirana kontinualna regulatorna sila.

UPATSTVO ZAMONTA@A

Ova upatstvo e nameneto za stru~ni lica.
Ovoj ured mora da bide pravilno montiran, vo soglasnost so va`e~kite zakoni.

Grejnata plo~a mo`e da se vgradi vo bilo koja rabotna povr{ina dokolku ona e otporna na
toplina (preku 90*C)
Dimenzijata na otvorot koja mora da se izre`e vo rabotnata povr{ina i minimalnoto
rastojanie pome|u strani~nite zidovi, zidovite na zadnata strana i povr{inata nad
grejnata plo~a se prika`ani na slika 38 i 39.
Nemojte da go propu[tite slednoto:
* Dokolku grejnata plo~a se montira bez rerna pod nea, postavete ja plo~ata so
temperaturna izolacija pome|u dolniot del na grejnata plo~a i elementite pod nea na
rastojanie od 10mm.
*Dokolku grejnata plo~a se montira nad rernata, postavite ja plo~ata so temperaturna
izolacija na minimalno rastojanie od 15mm i sledete go upatstvoto na proizveduva~ot na
rernata, no zadol`itelno ostavete dovolno prostor za protok na vozduh kako {to se gleda
na slika 40. Vo sekoj slu~aj, elektri~noto povrzuvawe na dvata ureda mora da se napravi
odvoeno , ne samo poradi rasteretuvaweto od dovodniot tuku i da se olesne vadeweto na
uredot.
Se prepora~uva da se upotrebuva rerna koja ima vnatre{en sistem za ladewe.

Vgraduvawe na uredot vo rabotnata povr{ina

Postavuvawe na grejna povr{ina

Za da postavite grejna povr{ina vo element za vgraduvawe, postapete na sledniot na~in:
* Postavite specijalna traka za zatiwawe koja se dobiva so uredot na rabotnata povr{ina
okolu ivicata na ise~eniot del, vrz osnova na dijagramot prika`an na slika 38, taka {to
kraevite na trakata se dopiraat bez poklopvawe.
* Postavete ja grejnata plo~a na rabotna povr{ina, i proverite dali e postavene to~no na
sredina.
*Pricvrstete ja grejnata plo~a na rabotnata povr{ina so pomo{na posebnite dr`a~i koi
se dobivaat so uredot, kako {to e prika`ano na slika 41.
Pravilno postavenite traki za zatiwawe garantiraat potpolna za{tita od protok na
te~nost.

18
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Vidovi na ringli
Grejnata plo~a mo`e da ima standardni ili brzi ringli.
Standardna ringla e potpolno crna, dodeka brzata ringla ima crvena to~ka vo sredinata.
Tehni~kite karakteristiki pogledajte gi vo

Vo su{tina, brzite ringli se razlikuvaat od standardnite zatoa {to imaat:

* Pogolema brzina
* Brzo ja postignuva sakanata temperatura.

Intenzitetot na greewe na sekoja zona mo`e da se podesi od slaba kon jaka od "0"
(isklu~eno0 "6" ili "11" (mah).
Koga grejnata plo~a e isklu~ena indikatorot svet svetlo.
Koga temperaturata na zonata za gotvewe e preku 70*C, indikatorskata lamba za
"preostanata toplina" se pali da dade sigmal deka zonata se u{te e topla.
Lambata ostanuva da sveti duri i koga zonata za gotvewe e ugasnata, za da signalizira deka
zonata se u{te e topla.
Toplinata se zadr`uva relativno dolgo i po isklu~uvaweto na zonata za gotvewe.

"Detalniot prikaz na grejnata plo~a - Mesto
za gotvewe".

Vo tekot na ovoj period, odbegnuvajte da ja dopirate zonata za gotvewe i prevzemete merki i
decata da ne ja dopiraat.

Indikatorskata lamba avtomatski se isklu~uva koga temperaturata na zonata za gotvewe }e
padne ispod 70*C

* Pred isklu~uvawe, proverete koe kop~e ja kontrolira zonata koja sakate da ja vklu~ite.
Najdobro e da ja stavite {erpata ili tavata na zonata za gotvewe pred da ja vklu~ite i
otstranete ja po isklu~uvaweto.
*Koristite samo sadovi so ramno dno od klasi~en materijal (bidite vnimatelni koga
koristite tava od lieno `elezo. Neramnoto dno mo`e da ja izgrebe staklokerami~kata
povr{ina. Proverete dali dnoto na sadot e ~isto i suvo.
*Nemojte da koristite grejna plo~a dokolku povr{inata e puknata ili o{tetena.
*Imajte vo predvid deka zonata za gotvewe ostanuva topla relativno dolgo (okolu 30 min.)
po isklu~uvaweto.
*Nemojte da dozvolite te{ki i ostri predmeti da padnat na staklokerami~kata plo~a.
*Dokolku primetite puknatina na grejnata plo~a, vedna{isklu~ite go uredot od glavnoto
napojuvawe so elektri~na energija i povikajte go ovlasteniot servis.
*Nemojte dolgo da gledate vo halogenite lambi na grejnata povr{ina.
*Nikoga{nemojte da spremate hrana direktno na staklokerami~kata plo~a;
sekoga{koristete sadovi koi odgovara.

Bezbednosti soveti za koristewe na elektri~ni plo~i

Vidovi zona za gotvewe

"Trostrana kru`na grejna zona

Greja~ot se sostoi od 3 elektri~ni dela koi mo`at da funkcioniraat zaedno ili posebno vo
zavisnost od polo`bata na prekida~ot so 7 polo`bi ili regulatorna sila 0-11.
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Elektri~ni ringli

Nikoga{nemojte da gotvite hrana direktno na ringlata; sekoga{koristete go
sadot koj {to odgovara.

Vklu~uvawe na elektri~nite ringli

Koristewe na elektri~nata ringla

Za da ja vklu~ite elektri~nata ringla, zavrtete go kop~eto na sakanata polo`ba. Broevi
od 1 do 6 ili od 1 do 11 (sl.37), vo zavisnost od toa dali grejnata plo~a e opremena so
prekida~ ili so regulator, ozna~uvaat mo`nost da ja podesite temperaturata od poslaba
kon pojaka (vidi tabela).
Koga elektri~nata ringla raboti, indikatorskata lamba na kontrolnata tabla e
zapalena.

Koga sodr`inata vo sadot }e provrie, podesete ja temperaturata vo zavisnost od nivoto
na toplinata koja Vas vi e potrebna, no nemojte da zaboravite deka elektri~nata ringla
}e prodol`i da ispu{ta toplina nekolku minuti po isklu~uvaweto.
Koga koristite ringla, ne zaboravajte:

*
Koga ringlata raboti bez sadovi na nea, pogotovo podolg period, toa mo`e da

dovede do po`ar.
* Prevzemete gi site merki za da izbegnete isturawe na te~nosta po ringlata koga e
`e{ka.
* Koristite sadovi so ramno dno so pre~nik koj ja pokriva celata povr{ina koja gree.

Nikoga{i pod bilo koi uslovi ne koristete elektri~na ringla bez sadovi koi {to
odgovaraat.
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*

*Za modelite so prekida~ za palewe, zavrtete go kop~eto za dovod na gas na maksimum,
potoa pritisnite go prekida~ot za palewe i kop~eto, dr`ej}i gi pritisnati okolu 4-
5sekundi. Potoa pu{tite go kop~eto i podesite go intenzitetot na plamenot so
zavrtuvawe na kop~eto do polo`bata koja {to odgovara.

Re{etkite za sadovi se nameneti za bezbedna i ednostavna upotreba na uredot.
Sekoga{proverete dali re{etkite za sadovi se na svoeto mesto pred koristewe na uredot.
Isto taka, potoa proverete dali se za{titeni gumenite podlo{hi na svoeto mesto i dali
se pravilno postaveni.

Toa se stava preku re{etkata so pomo{en gorilnik (najmal) vo slu~aj da se koristi {erpa
i tava so mal pre~nik za da se odbegne prevrtuvawe.

Ona se stava preku trostraniot gorilnik koga se koristi "WOK" (tava so konkavno dno).
Za da spre~ite seriozno o{tetuvawe na gorilnikot,

Simbolite koi se nao|aat na kontrolnata tabla (sl.36) pokraj kop~iwata poka`uvaat koe
kop~e odgovara na koj gorilnik. Za da mo`ete da odberete gorilnik {to vi odgovara ,
morate da go zemete vo predvid pre~nikot na {erpata kako i nejzinata zafatnina (vidi
tabela).
Pre~nikot na {erpata mora da bide proporcionalen na ja£inata na gorilnik za da imate
maksimalen u£inok.

Vnimanie:

Koristewe na re{etkite

Re{etka za mali {erpi i tava (sl.34)

Specijalna "WOK" re{etka (sl.35 opciona)

Odbirawe na prav gorilnik

Uredite za palewe ne smeat da se koristat podolgo od 15 sekundi.
Dokolku vo ovoj period plamenot ne se zapali, ili povtorno se ugasi, po~ekajte edna
minuta za povtorno da se obidite za go zapalite plamenot na gorilnikot.

nikoga{ ne koristite "WOK" tava
bez ovie specijalni re{etki i nikoga{ne koristete "WOK"re{etki za {erpi i tavi so
ramno dno.

Pre~nik na {erpa
Gorilnik Minimalen pre~nik Maksimalen
pre~nik
Pomo{eno 60mm (so reducir) 140mm
Sredna brzina 160mm 200mm
Brzi 200mm 240mm
Trostran 240mm 260mm
Za pr`ewe riba Maks.dimenzija 140h350mm
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Ñèìâîëúò âúðõó ïðîäóêòà èëè âúðõó äîêóìåíòà ïðèäðóæàâàù ïðîäóêòà ïîêàçâà, ÷å
òîçè óðåä íå òðÿáâà äà ñå òðåòèðà êàòî äîìàêèíñêè îòïàäúöè. Âìåñòî òîâà òîé òðÿáâà
äà ñå ïðåäàäå íà ïîäõîäÿùèÿ ñáîðåí ïóíêò çà ðåöèêëèðàíå íà åëåêòðè÷åñêè è
åëåêòðîííè óðåäè.
Óíèùîæàâàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè â ñúîòâåòñòâèå ñ ìåñòíèòå çàêîíè çà îïàçâàíå
íà îêîëíàòà ñðåäà è óíèùîæàâàíå íà îòïàäúöè.
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Palewe na gorilnikot

- Gorilnik bez sigurnosen ventil
-Za da go zapalite gorilnikot bez elektri~no palewe ili da go zapalite onoj so elektri~no
palewe vo periodot koga napojuvaweto na elektri~na energija e vo prekin, navalite go
plamenot na vrvot na gorilnikot, pritisnite go kop~eto koe odgovara i zavrtete go
sprotivno od strelkite na saatot dodeka simbolot ne se poklopi so oznakata koja
odgovara na kontrolnata tabla.
Za minimalna koli~ina na gas, zavrtete go kop~eto dodeka indikatorot na poka`e mal
plamen.

Za da go isklu~ite gorilnikot, zavrtete go kop~eto vo pracec na strelkite na saatot do
polo`ba "tap closed" ("zavrtena slavina")

Ova podesuvawe mora sekoga{da bide na polo`ba izme|u maksimum i minimum, a
nikoga{izme}u maksimum i OFFpolo`ba (isklu~eno).

-

* Modeli so tasteri za palewe

Modeli za palewe koi se vo sostav na kontrolnite kop~iwa

-

* Koristewe na gorilnik

Gorilnik so elektri~no palewe

Vnimanie:

Gorilnici so sigurnosni ventil

Za da zapalite eden od gorilnicite, pritisnite go tastetrot za palewe i svrtete go
kop~eto koe odgovara do polo`ba za maksimalna koli~ina na gas . Dr`ite go tasterot
pritisnat dodeka gorilnikot ne se zapali, a potoa so zavrtuvawe na kop~eto podesite go
plamenot da bide na intenzitetot {to odgovara.

*
Ovie modeli se poznati po i spored (maksimalna koli~ina na gas).
Za da zapalite eden od gorilnicite, pritisnite go kop~eto, svrtete go na polo`ba za
maksimalna koli~ina na gas i dr`ite go pritisnato dodeka plamenot ne se zapali. Potoa
podesite go intenzitetot na plamenot so zavrtuvawe na kop~eto do polo`bata koja {to
odgovara.

Dokolku poradi specifi~nata priroda na gasot koj go koristite imate problem da
zapalite plamen na gorilnikot so pomo{na kop~eto koe e svrteno na maksimum, povtorete
ja postapkata bez sadovi i so kop~eto svrtete na minimum.

Nekoi modeli imaat vo sebe sigurnosni ventil koi avtomatski go prekinuva dovodot na gas
vo slu~aj da od bilo koja pri~ina dojde do rasipuvawe na gorilnikot.
Za povtorno da go zapalite plamenot na gorilnikot, svrtete go kop~eto na polo`ba i
povtorete ja postapkata na palewe vo obrazlo`enieto koe sleduva.

Vo zavisnost od tipot na elektri~noto palewe koe e vgradeno, postapite na sledniot na~in:
* Za modelite za palewe koi imaat kop~iwa, svrtete go kop~eto na maksimum, potoa
pritisnite go i dr`ite go pritisnato 4-5 sekundi. Pu{tite go kop~eto a potoa podesite go
intenzitetot na plamenot so zavrtuvawe na kop~eto do polo`bata koja {to odgovara.
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Grejna plo~a od 90sm so strani~na
kontrola

Mod:P9(**)L5(sl.24)

Mod: P9(**)LB(sl.25)

Mod:P9(**)LC(sl.26)

Mod:P9(**)LN(sl.27)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Brz gorilnik (R)
3.Trostran gorilnik (TC)
4.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
5.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Trostran gorilnik (TC)
3.Gorilnik za pr`ewe riba (P)
4.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
5.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Elektri~na ringla 0 180
3.Brz gorilnik (R)
4.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
5.Elektri~na ringla 0 145
6.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Centralen brz godilnik (R)
3.Lev brz gorilnik (R)
4.Lev gorilnik so sredna brzina(SR)
5.Centralen gorilnik so sredna
brzina (SR)
6.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)

Domino grejni plo~i

Mod:P3(**)FE(sl.28)

Mod:P3(**)FF(sl.29)

Mod:P3(**)FG(sl.30)

Mod:P3(**)FH(sl.31)

Mod:P3(**)FM(sl.32)

Mod:P3(**)FR(sl.33)

1.Trostran gorilnik (TC)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Brz gorilnik (R)

1.Gorilnik za pr`ewe na riba

1.Elektri~na ringla F 145
2.Elektri~na ringla F 180

1.Elektri~na ringla F 145
2.Elektri~na ringla F 180
3.Indikator deka uredot e isklu~en (ON)
4.Indikator za ringlite deka se u{te se topli

1.Gril tawir golemina F 350 h 200
2.Signalizacija za raboteweto
3.Signalizacija deka grilot se u{te e topol

(P30 2G)

KORISTEWE NA GREJNITE PLO^I

Gasni gorilnici

Kop~eto prika`ano na slika 36 go kontrolira dovodot na gas do gorilnikot i so
samoto toa ja kontrolira i slavinata. Simbolite, vo zavisnost od vidot na plo~ata,
mo`e da bide ot{tampan na kop~iwata ili na kontrolnata tabla. Pomestuvaweto na
indikatorot da se sovpadne so ot{tampanite simboli, mo`e da se napravi so slednite
izmeni:
slavinata e zatvorena, nema dovod na gas
maksimalen kapacitet, maksimalen dotok na gas
minimalen kapacitet, minimalen dovod na gas

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod,

sinonim za kvalitet I sigurnost. Nadamo se dace

isti da odgovori vasim potrebama I zahtevima.

Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se

potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god

vam je potrebno za saradnju I za pruzanje svih

potrebnih informacija vezanih za proizvode

.EUROLUX

SRB
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Važna uputstva i saveti za upotrebu
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VAŽNO!

Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti za štetu nastalu usled loše montaže,
nestručnog popravljanja i upotrebe, kao i upotrebe u druge svrhe, različite od predviđene.

u skladu sa važećim propisima
Pazite da se deca ne igraju sa uređajem niti diraju

kontrolnu tablu.

Pločica sa podacima ispod sigurnosnog poklopca ne sme se nikada skidati.

Ovo uputstvo za upotrebu je sastavni deo uređaja. Ono se mora čuvati
neoštećeno i u blizini uređaja tokom čitavog radnog veka uređaja. Molimo Vas da pažljivo pročitate
ovo uputstvo pre korišćenja uređaja. Ukoliko imate neke rezervne delove, čuvajte ih u blizini
uređaja. Montažu, električno povezivanje i podešavanja uređaja treba da izvrši kvalifikovano lice i
u skladu sa važećim propisima. Ovaj uređaj je isključivo namenjen upotrebi u domaćinstvu i
predviđen je za vršenje sledećih funkcija: kuvanje i podgrevanje hrane.

Proverite da uređaj nije oštećen prilikom transporta.
Držite sav materijal koji je ostao od pakovanja (plastične kese, stiropor, najlon, itd.) van
domašaja dece pošto on može predstavljati potencijalnu opasnost.

erijal za pakovanje se može reciklirati i označen je simbolom za reciklažu . Kada
rashodujete uređaj, odložite ga
Uređaj smeju koristiti samo odrasli.

Montažu i povezivanje uređaja na dovod gasa/električne energije mora sprovesti stručno lice
u skladu sa uputstvom proizvođača i svim važećim zakonima i bezbednosnim pravilima.
Sigurnost od udara električne struje može se garantovati samo ukoliko je proiz

Opasno je vršiti izmene na uređaju ili pokušavati nešto u tom smislu. U slučaju nepravilnog
rada, nemojte pokušavati da sami popravite uređaj već pozovite stručno lice.
Nakon korišćenja grejne ploče, proverite da li je indikator na dugmetu okrenut na OFF
(isključen) položaj i zavrnite slavinu na glavnom dovodu plina ili slavinu na plinskoj boci.
Ukoliko odlučite da više ne želite da koristite uređaj, pre nego ste ga bacite, onesposobite ga u
skladu sa važećim zakonima o zaštiti prirode i bezbednosti, pri tom vodeći računa da su na
propisan način obezbeđeni svi delovi koji mogu predstavljati opasnost za decu.
Tehničke karakteristike uređaja su navedene u ovom uputstvu, a takođe se mogu naći i na
pločici sa podacima o uređaju koja se nal

Slike koje opisuju upotrebu uređaja su grupisane na kraju ovog uputstva.

Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim
90/396/EEC „Bezbednosni uslovi vezani za gasne uređaje”

93/68/EEC „Opšti standardi”
89/109/EEC „Direktiva o materijalima ili predmetima koji će sigurno doći u kontakt sa hranom”

Ova uputstva su važeća samo u onim zemljama čiji se ID inicijali pojavljuju na pločici sa podacima
koja se nalazi na uređaju i koji su dati u uputstvu za upotrebu.

Ukoliko grejna ploča ima stakleni poklopac, poštujte sledeća pravila:
Nikada ne stavljajte vrele šerpe na poklopac kada je spušten.

Ukoliko je prosuta neka tečnosti po poklopcu, obrišite je pre nego što ga podignete.
Poklopac može da pukne ukoliko se zagreje. Isključite sve gorionike i električne ringle i
sačekajte da se ohlade pre spuštanja poklopca.

Svaka druga vrsta
upotrebe smatra se nepropisnom.

Mat
.

vod pravilno
uzemljen.

azi na vidnom mestu ispod sigurnosnog poklopca.

Izjava o saglasnosti CE

EC direktivama:

73/23/EEC „Direktiva o niskom naponu ”
89/336/EEC „Direktiva o elektro-magnetnoj kompatibilnosti”

Stakleni poklopac
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Grejna plo~a od 70mm so kontrola
na predna strana

Grejna plo~a od 90sm so kontrola
na predna strana

Mod:P7(**)F3(sl.10)

Mod:P7(**)F4(sl.11)

Mod:P7(**)F5(sl.12)

Mod: P7(**)F6(sl.13)

Mod:P7(**)sl.14)

Mod:P9(**)F2 (sl.15)

1.Trostran gorilnik (TC)
2.Zaden gorilnik so sredna

brzina (SR)
3.Pomo{en gorilnik (A)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Brz gorilnik (R)
3.Zaden gorilnik so sredna

brzina (SR)
4.Preden gorilnik so sredna

brzina (SR)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Brz gorilnik (R
3.Zaden gorilnik so sredna

brzina (SR)
4.Preden gorilnik so sredna

brzina (SR)
5.Trostran gorilnik (TC)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Brz gorilnik ®
3.Zaden gorilnik so sredna

brzina (SR)
4.Preden gorilnik so sredna

brzina(SR)
5.Gorilnik za pr`ewe na riba(P)

1.Pomo{en gorilnik (A)
2.Brz gorilnik (R)
3.Zaden gorilnik so sredna

brzina (SR)
4.Preden gorilnik so sredna

brzina (SR)
5.Elektri~na ringla 0 145

1.Trostran gorilnik (TC)
2.Lev gorilnik so sredna brzina(SR)
3.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)
4.Pomo{en gorilnik (A)

Mod:P9(**)F3(sl.16)

Mod:P9(**)F4(sl.17)

Mod:P9(**)F5(sl.18)

Mod:P9(**)F6(sl.19)

Mod:P9(**)FB(sl.20)

Mod:P9(**)FC(sl.21)

Mod:P9(**)FD(sl.22)

Mod:P9(**)FN(sl.23)

1.Trostran gorilnik (TC)
2.Desen gorilnik so sredna

brzina (SR)
3.Pomo{en gorilnik (A)

1. Brz gorilnik (R)
2.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)
4.Pomo{en gorilnik (A)

1.Brz gorilnik (R)
2.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)
4.Pomo{en gorilnik (A)
5.Trostran gorilnik (TC)

1.Brz gorilnik (R)
2.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)
4.Pomo{en gorilnik (A)
5.Gorilnik za pr`ewe riba (R)

1.Trostran gorilnik (TC)
2.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)
4.Pomo{en gorilnik (A)
5.Gorilnik za pr`ewe riba (R)

1.Brz gorilnik (R)
2.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Elektri~na ringla 0 145
4.Elektri~na ringla 0 180
5.Pomo{en gorilnik (A)
6.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)

1.Lev trostran gorilnik (TC)
2.Pomo{en gorilnik (TC)
3.Desen trostran gorilnik (TC)

1.Lev trostran gorilnik (R)
2.Lev gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Centralen brz gorilnik (R)
4.Centralen gorilnik so sredna brzina (SR)
5.Pomo{en gorilnik (A)
6.Desen gorilnik so sredna brzina (SR)

SRB
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DETALJNI PRIKAZI GREJNIH PLOČA

Upozorenja:

U

Uređaj je predviđen za ugradnju unutar nekog kuhinjskog elementa.
Montažna klasa elemenata i delova plinskih ploča je tip 3 a kod ploča koje koriste

električnu energiju je tip Y.
Kuhinjski element u koji se ugrađuje ploča, mora biti tako napravljen da izdrži temperature do
90°C ili više.
Da biste pravilno montirali uređaj, pročitajte odgovarajući odeljak i pogledajte crteže koji se
na to odnose.

ređaj na gas tokom rada proizvodi toplotu i vlažnost u prostoriji u kojoj se nalazi. Pobrinite
se da u kuhinji postoji dobra ventilacija: ostavite otvorenim prirodne otvore za ventilaciju ili
montirajte mehanički uređaj za ventilaciju (aspirator sa odvodom za vazduh). U slučaju
intenzivnog ili dužeg korišćenja uređaja, možda će biti potrebno da obezbedite dodatnu
ventilaciju, na primer, tako što ćete otvoriti prozor ili povećati brzinu ventilatora.

Ovaj priručnik se odnosi na nekoliko tipova grejnih ploča. Pogledajte pločicu sa podacima sa
donje strane da biste identifikovali onaj (mod. Tc) koji odgovara Vašem uređaju. Ovi
inicijali, zajedno sa uputstvima u narednim poglavljima i slikama na kraju priručnika (slike 1-33) će
Vam predstaviti specifičnosti vašeg uređaja

�

�

�

�

model

.

Primer:

Znak sertifikata

Tip :P......

Mod.TC  P***L4
k W : 0 . 1 5
230V~50/60Hz

MESTAZAKUVANJE

Grejne ploče od 60 cm sa bočnim kontrolama

Mod: P6(**)L1 (sl.1)

Mod: P6(**)L2 (sl.2)

Mod: P6(**)L3 (sl.3)

Mod: P6(**)L4 (sl.4)

1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
145

3. Brzi gorionik (R)

1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Trostruki gorionik (TC)

1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Trostruki gorionik (TC)

1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Brzi gorionik (R)

2. Električna ringla

4. Pomoćni gorionik (A)

4. Pomoćni gorionik (A)

3. Pomoćni gorionik (A)

4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)L8 (sl.5)

Mod: P6(**)L9 (sl.6)

Mod: P6(**)F1 (sl.7)

Mod: P6(**)F2 (sl.8)

Mod: P6S(**)F4 (sl.9)

1. Električna ringla

4. Pomoćni gorionik (A)

2. Električna ringla
3. Električna ringla
4. Pomoćni gorionik (A)

2. Električna ringla

4. Pomoćni gorionik (A)

4. Pomoćni gorionik (A)

145
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Trostruki gorionik (TC)

1. Brzi gorionik (R)
145
180

1. Brzi gorionik (R)
145

3. Prednji gorionik srednje brzine
(SR)

1. Trostruki gorionik (TC)
2. Zadnji gorionik srednje brzine
(SR)
3. Prednji gorionik srednje brzine
(SR)

1. Brzi gorionik (R)
2. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)

Grejne ploče od 60 cm sa kontrolama
na prednjoj strani

3. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)

MK
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Mod: P(**) L8 (sl.5)

Mod: P6(**)L1(sl.1)
Mod:P6(**)L9(sl.6)

Mod: P6(**)L2(sl.2)

Mod: P6(**)F1(sl.7)

Mod: P6(**) L3(sl.3)

Mod:P6(**)F2(sl.8)

Mod:P6(**)L4(sl.4)

Mod:P6S(**)F4(sl.9)

1.Elektri~na ringla F 145
2.Levi gorilnik sredna brzina(SR)
3.Trostruki gorilnik (TC)
4.Pomo{en gorilnik (A)

1.Desen gorilnik so sredna
brzina(SR)

2.Elektri~na ringla F 145 1.Brzi gorilnik (R)
3.Brz gorilnik (R) 2.Elektri~na ringla F 145
4.Pomo{en gorilnik (A) 3.Elektri~na ringla F 180

4.Pomo{en gorilnik (A)

1.Desen gorilnik sredna
brzina (SR)

2.Lev gorilnik so sredna
brzina (SR)

3.Trostran gorilnik (TC)
4.pomo{en gorilnik (A)

1.Brz gorilnik (R)
2.Elektri~na ringla F 145

1.Desen gorilnik so sredna 3.Preden gorilnik so sredna brzina(SR)
brzina (SR) 4.Pomo{en gorilnik(A)

2.Trostran gorilnik (TC)
3.pomo{en gorilnik (A)

1.Trostran gorilnik(TC)
2.Zaden gorilnik so sredna brzina(SR)

1.Desen gorilnik so sredna 3.Preden gorilnik so sredna brzina(SR)
brzina (SR) 4.Pomo{en gorilnik (A)

2.Lev gorilnik so sredna
brzina(SR)

3.Brz gorilnik (R)
4.Pomo{en gorilnik (A) 1.Brz gorilnik (R)

2.Zaden gorilnik so sredna brzina (SR)
3.Preden gorilnik so sredna brzina(SR)

4.Pomo{en gorilnik (A)

Grejna plo~a od 60mm so strani~na
kontrola

Grejna plo~a od 60mm so kontrola na
predna strana

(P6STL9XK)

(P6STL9XK)

SRB
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Grejne ploče od 70 cm sa kontrolama na
prednjoj strani

Grejne ploče od 90 cm sa kontrolama na
prednjoj strani

Mod: P7(**)F3 (sl.10)

Mod: P7(**)F4 (sl.11)

Mod: P7(**)F5 (sl.12)

Mod: P7(**)F6 (sl.13)

Mod: P7(**)F7 (sl.14)

Mod: P9(**)F2 (sl.15)

Mod: P9(**)F3 (sl.16)

Mod: P9(**)F4 (sl.17)

Mod: P9(**)F5 (sl.18)

1. Trostruki gorionik (TC)
2. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)

2. Brzi gorionik (R)
3. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)

2. Brzi gorionik (R)
3. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
5. Trostruki gorionik (TC)

2. Brzi gorionik (R)
3.Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)

2. Brzi gorionik (R)
3. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)

145

1. Trostruki gorionik (TC)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1 Trostruki gorionik (TC)
2. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)

gorionik (A)

1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)

5. Trostruki gorionik (TC)

3. Pomoćni gorionik (A)

1. Pomoćni gorionik (A)

1. Pomoćni gorionik (A)

1. Pomoćni gorionik (A)

5. Gorionik za prženje ribe (P)

1. Pomoćni gorionik (A)

5. Električna ringla

4. Pomoćni gorionik (A)

3. Pomoćni gorionik (A)

4. Pomoćni

4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P9(**)F6 (sl.19)

Mod: P9(**)FB (sl.20)

Mod: P9(**)FC (sl.21)

Mod: P9(**)FD (sl.22)

Mod: P9(**)FN (sl.23)

Mod: P9(**)L5 (sl.24)

Mod: P9(**)LB (sl.25)

Mod: P9(**)LC (sl.26)

Mod: P9(**)LN (sl.27)

1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)
5. Gorionik za prženje ribe (P)

1. Trostruki gorionik (TC)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)
5. Gorionik za prženje ribe (P)

1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Električna ringla 145
4. Električna ringla 180
5. Pomoćni gorionik (A)
6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1. Levi trostruki gorionik (TC)
2. Pomoćni gorionik (A)
3. Desni trostruki gorionik (TC)

1. Levi brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Centralni brzi gorionik (R)
4. Centralni gorionik srednje brzine (SR)
5. Pomoćni gorionik (A)
6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1. Pomoćni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)
3. Trostruki gorionik (TC)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1. Pomoćni gorionik (A)
2. Trostruki gorionik (TC)
3. Gorionik za prženje ribe (P)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1. Pomoćni gorionik (A)
2. Električna ringla 180
3. Brzi gorionik (R)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Električna ringla 145
6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

1. Pomoćni gorionik (A)
2. Centralni brzi gorionik (R)
3. Levi brzi gorionik (R)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Centralni gorionik srednje brzine (SR)

Grejne ploče od 90 cm sa bočnim kontrolama
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Staklen poklopec

Dokolku grejnata plo~a ima staklen poklopec, koristete gi slednite pravila:

Nikoga{ne stavajte topla {erpa na poklopecot koga e spu{ten.

Dokolku prokape nekoja te~nosta na poklopecot, izbri{ete ja pred da ja podignete.

Poklopecot mo`e da pukne dokolku se zagree. Isklu~ete gi site gorilnici i elektri~ni
ringli i po~ekajte da se izladi pred da go spu{tete poklopecot.

�

�

�

DETALEN PRIKAZ NA GREJNITE PLO^I

Vnimanie:
Uredot e predviden za vgraduvawe vo nekoi kujnski elementi.

Monta`na klasa na elementite i delovite na plinska plo~a e tip 3 a kaj plo~a koja
koristi elektri~na energija e tipY.

Kujnskiot element vo koj e vgradena plo~ata, mora da bide napraven da izdr`i
temperatura do 90*C ili povi}e.

Za da mo`e pravilno da go montirate uredot, pro~itajte go konkretniot del i pogledajte
gi crte`ite koi odgovaraat za toa.

Uredite na gas vo tekot na rabotata proizveduvaat toplina i vla`nost vo prostorijata vo
koi se nao|aat. Pogri`ite se da vo kujnata postoi dobra ventilacija: ostavite otvoren
priroden otvor za ventilacija ili montirajte mehani~ki ured za ventilacija (aspirator so
odvod za vozduh). Vo slu~aj na intenzivno ili podolgo koristewe na uredot, mo`e }e bide
potrebno da obezbedite dodatna ventilacija, na primer, }e otvorite prozor ili }e ja
zgolemite brzinata na ventilatorot.
Ovoj prira~nik se odnesuva na nekolku vidovi na grejni plo~i. Pogledajte gi plo~ite so
podatoci na dolnata strana za da mo`ete da go identifikuvate ovoj ( mod. Tc) koi
odgovaraat na Va{iot ured.Ovie inicijali zaedno so upatstvoto i narednite poglavja i
sliki na krajot od prira~nikot (slika 1-33) }e Vi gi predstavi karakteristikite na
Va{iot ured.

�

�

�

�

model

Tip :P......

Mod.TC  P***L4
k W : 0 . 1 5
230V~50/60Hz

Primer:

Znak na sertifikatot

SRB
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6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Mod: P3(**)FE (sl.28)
1. Trostruki gorionik (TC)

Mod: P3(**)FF (sl.29)
1. Pomoжni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)

Mod: P3(**)FG (sl.30)
Gorionik za prћenje ribe (P)

Domino grejne ploиe

Mod: P3(**)FH (sl.31)

Mod: P3(**)FM (sl.32)

Mod: P3(**)FR (sl.33)

1. Električna ringla
2. Električna ringla

1. Električna ringla
2. Električna ringla
3. Indikator da je uređaj uključen (ON)

1. Gril tanjir veličine

Signalizacija da je gril još uvek topao

145
180

145
180

4. Indikator ringli koje su joљ uvek tople

350 x 200
2. Signalizacija rada

KORIŠĆENJE GREJNE PLOČE

Gasni gorionici

Modeli sa tasterom za paljenje

Modeli sa paljenjem koje je u sastavu kontrolnih dugmadi

Dugmad prikazana

Pomeranjem indikatora da se poklopi sa odљtampanim simbolima, mogu se izvrљiti

slavina zavrnuta, nema dotoka gasa
maksimalan kapacitet, maksimalan dotok gasa
minimalan kapacitet, minimalan dotok gasa

Da bi

Ovi modeli se prepoznaju po simbolu

Zatim

na slici 36 kontrolišu dotok gasa do gorionika i samim tim kontrolišu i slavine.
Simboli, u zavisnosti od vrste ploče, mogu biti odštampani na dugmadima ili na kontrolnoj tabli.

sledeće
izmene:

Da biste zapalili gorionike bez električnog paljenja ili da biste zapalili one sa električnim paljenjem
u periodu kada je napajanje električnom energijom u prekidu, prislonite plamen vrhu gorionika,
pritisnite odgovarajuće dugme i okrećite ga suprotno od kazaljke na satu dok se simbol ne
poklopi sa odgovarajućom oznakom na kontrolnoj tabli.
Za minimalnu količinu gasa, okrećite dugme dok indikator ne pokaže na mali plamen.

ste isključili gorionik, okrećite dugme u pravcu kazaljke na satu do pozicije „tap closed
(zavrnuta slavina)”

Da biste zapalili jedan od gorionika, pritisnite taster za paljenje i okrećite odgovarajuće dugme do
pozicije za maksimalnu količinu gasa (simbol ). Držite taster pritisnutim dok se gorionik ne
zapali, a onda okretanjem dugmeta podesite plamen da bude odgovarajućeg intenziteta.

pored simbola (maksimalna količina gasa).
Da biste zapalili jedan od gorionika, pritisnite dugme, okrenite ga na poziciju za maksimalnu
količinu gasa i držite ga pritisnutim dok se plamen ne zapali. podesite intenzitet plamena
okretanjem dugmeta do odgovarajuće pozicije.

Paljenje gorionika

Gorionici bez sigurnosnog ventila�

�

Ovo podešavanje mora uvek biti na poziciji između maksimuma i minimuma, a nikada
između maksimuma i OFF pozicije (isključeno).

Gorionici sa električnim paljenjem

�

�
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Vajno upatstvo i soveti za upotreba

VAJNO !

Proizveduva~ot se ograduva od bilo kakvi odgovornosti za {tetata nastanata pri lo{a
monta`a, nestru~na popravka i upotreba, kako i upotreba na drugi potrebi, razli~ni od
predvidenite.

vo sklop na va`e~kite propisi.
Vnimavajte decata da ne si igraat so uredot

nitu da ja ~epkaat kontolnata tabla.

· Ova upatstvo za upotreba e sostaven del na uredot. Toa mora da se ~uva neo{teteno
i vo blizina na uredot vo tekot na celiot raboten vek na uredot. Ve molime vnimatelno da go
pro~itate ova upatstvo pred koristee na uredot. Dokolku imate nekoi rezervni delovi,
~uvajte gi vi blizina na uredot. Monta`ata, elektri~noto povrzuvawe i podesuvawe na
uredot treba da go izvr{i kvalifikuvano lice vo sklop na va`e~kite pravila. Ovoj ured e
isklu~ivo namenet za upotreba vo doma}instvoto i predviden e za vr{ewe na slednite
funkcii: gotvewe i zagrevawe na hranata. Sekoj drug vid na upotreba se smeta za nepropisen.

· Proverete dali uredot e o{teten pri transport.
· Dr`ete go celiot materijal koj ke ostane od pakuvaweto (plasti~na kesa, stiropr, najlon i
dr.) od dofat na decata mo`e da pretstavuva potencijalna opasnost.
· Materijalot za pakuvawe mo`e da se reciklira i ozna~en e simbol za recikla`a .
Koga go demontirate uredot, postapete
· Uredot mo`at da go koristat samo vozrasnite.

· Monta`ata i povrzuvaweto na uredot na dovod so gas/elektri~na energija mora da ja
sprovede stru~no lice vo skop na upatstvoto na proizveduva~ot i site va`e~ki zakoni i
bezbednosni pravila.
· Sigurnosta na udarot od elektri~na struja mo`e da se garantira samo dokolku proizvodot e
pravilno zazemjen.
· Opasno e da se vr{i promena vo uredite ili da se proba ne{to vo taa smisla.Vo slu~aj na
nepravilno rabotewe, nemojte go popravat euredot sami tuku viknite stru~no lice.
· Posle upotrebata na grajnata plo~a, proverete dali indikatorot na kop~eto e zavrten na
OFF(isklu~en) polo`ba i zavrtete ja slavinata na glavniot dovod na plin ili slavinata na
plinskata boca.
· Dokolku odlu~ite pove}e da ne go koristite uredot , pred da go stavite nadvor od upotreba
onesposobete go vo soglasnost so va`e~kite zakoni za za{tita na prirodata i bezbednosta,
pri {to da se vodi smetka na propi{en na~in da se obezbedat site delovi koi mo`at da
pretstavuvaat opasnost za decata.
· Tehni~kite karakteristiki na uredot se navedeni vo ova upatstvo, a isto taka mo`e da se
najde i na plo~ata so podatoci za uredot koja se nao|a na vidno mesto pod sigurnosniot kapak.

Ovoj ured e vo soglasnost so slednite CE direktivi:
90/396/EEC "Bezbednosni uslovi vrzani za gasnite uredi"
73/23/EEC "Direktiva za nizok napon"
89/336/EEC "Direktiva za elektro-magnetna kompatibilnost"
93/68/EEC "Op{ti standardi"
89/109/EEC "Direktiva za materijali ili predmeti koi sigurno }e dojdat vo kontakt so
hranata"

Ova upatstvo e va`no samo za onie zemji kade ID inicijali se pojavuvaat na plo~ite so
podatoci koi se nao|aat na uredite i koi se dadeni vo upatstvoto za upotreba.

(P30 2G)
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Pažnja:

Korišćenje rešetki

Rešetka za male šerpe i tiganje (sl.34)

Specijalna „WOK” rešetka (sl.35 opciona)

Ukoliko zbog specifične prirode gasa koji koristite imate problema da zapalite plamen na gorioniku
pomoću dugmeta koje je okrenuto na maksimum, pon

Neki modeli imaju u sebi sigurnosni ventil koji automatski prekida dotok gasa u slučaju da, iz bilo
kog razloga, dođe do kvara na gorioniku.

palili plamen na gorioniku, okrenite dugme na poziciju i ponovite proceduru
paljenja objašnjenu u odeljcima koji slede.

U zavisnosti od tipa električnog paljenja koji je ugrađen, postupite na sledeći način:

5 sekundi. Pustite dugme a zatim podesite intenzitet plamena
okretanjem dugmeta do odgovarajućeg položaja.

Za modele sa prekidačem za paljenje, okrenite dugme za dotok gasa na
maksimum, onda pritisnite prekidač za paljenje i dugme, držeći ih pritisnute oko 45
sekundi. Onda pustite dugme i podesite intenzitet plamena okretanjem dugmeta do
odgovarajućeg položaja.

Rešetke za posuđe su namenjene bezbednoj i jednostavnoj upotrebi uređaja. Uvek proverite da li
su rešetke za posuđe na svom mestu pre korišćenja uređaja. Takođe, uvek proverite da li su
zaštitne gumene nožice na svom mestu i da li su pravilno postavljene.

lja preko rešetke pomoćnog gorionika (najmanjeg) u slučaju da se koriste šerpe i
tiganji manjeg prečnika da bi se izbeglo prevrtanje.

vnim dnom). Da
biste sprečili ozbiljna oštećenja gorionika,

bli (sl.36) pored dugmadi pokazuju koje dugme odgovara
kom gorioniku. Da biste mogli da odaberete odgovarajući gorionik, morate uzeti u obzir prečnik
šerpe kao i njenu zapreminu (vidi tabelu).
Prečnik šerpe mora biti proporcionalan jačini gorionika da biste imali maksimalan učinak.

ovite proceduru bez posude i sa dugmetom
okrenutim na minimum.

Da biste ponovo u

Za modele sa paljenjem koje je u sastavu dugmadi, okrenite dugme na maksimum, onda
ga pritisnite i drћite pritisnutim oko 4

Ona se stav

Ona se stavlja preko trostrukog gorionika kada se koristi „WOK” (tiganj sa konka

Simboli koji se nalaze na kontrolnoj ta

� Gorionici sa sigurnosnim ventilom

Upozorenje :

Odabir pravog gorionika

�

�

�

�

Korišćenje gorionika

Uređaj za paljenje se ne sme koristit
Ukoliko se nakon ovog perioda plamen ne upali, ili se ugasi ponovo slučajno,
sačekajte 1 minut pre nego što ponovo pokušate da upalite plamen na gorioniku.

nikada ne koristite „WOK” tiganj bez ove specijalne
rešetke i nikada ne koristite „WOK” rešetku za šerpe i tiganje sa ravnim dnom.

i duћe od 15 sekundi.

Поштовани Клијенти,

Хвала Вам што сте изабрали наш производ

и надамо се, да ће он одговарати Вашим

захтевима.

Пажљиво прочитајте савете, који су наведени

у овој књижици и Ваш апарат ће бити ефикасан.

Немојте се колебати да нас контактирате

у случају потребе. Ми ћемо увек бити уз Вас,

да Вам помажемо када то буде било неопходно

и да Вам дајемо корисне информације

у вези свих производа марке Eurolux
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Električne ringle

Nikada nemojte spremati hranu direktno na električnim ringlama; uvek koristite odgovarajući
sud

Uključivanje električnih ringli

Korišćenje električnih ringli

Da biste uključili električnu ringlu, okrenite dugme na željenu poziciju. do
11 (sl.37), u zavisnosti od toga da li je grejna ploča opremljena prekidačem ili regulatorom,
označavaju mogućnost za podešavanje temperature od slabije ka jačoj (vidi tabelu).
Kada električna ringla radi, indikatorska lampica na kontrolnoj tabli je upa

Kada sadržaj u posudi proključa, podesite temperaturu u zavisnosti od nivoa toplote koji Vam je
potreban, ali nemojte zaboraviti da će električna ringla nastaviti da emituje toplotu nekoliko
minuta nakon što je isključite.

Kada ringla radi bez posude na njoj, naročito tokom dužeg perioda, to
može dovesti do požara.

Preduzmite sve moguće mere da biste izbegli prosipanje tečnosti po ringlama kada su
vruće.

Koristite posude sa ravnim dnom sa prečnikom koji pokri

Brojevi od 1 do 6 ili od 1

ljena.

Kada koristite ringlu, ne zaboravite:

va celu povrљinu koja greje.

�

�

�

Nikada i ni pod kojim uslovima nemojte koristiti električnu ringlu bez
odgovarajuće posude.

Tip ringle
Grejna ploča može imati standardne ili brze ringle.
Standardna ringla je potpuno crna, dok brza ringla ima crvenu tačku u sredini
Tehničke karakteristike pogledajte u
U suštini, brza ringla se razlikuje od standardne zato što ima:

Veću jačinu

„Detaljni prikazi grejnih ploča-Mesta za kuvanje”.

�

� Brћe postiћe traћenu temperaturu

44

Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, oznaиava da ovaj proizvod ne
sme biti tretiran kao kuжni otpad veж se mora odneti na odgovarajuжe mesto na kome se vrљi
reciklaћa elektriиne i elektronske opreme.
Odlaganje se mora vrљiti u skladu sa lokalnim propisima o zaљtiti ћivotne sredine koji se tiиu
odlaganja otpada.

SRB SRB
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Intenzitet grejanja za svaku zonu može se podesiti od slabijeg ka jačem od „0” (isključeno) „6” ili
„11” (max).
Kada je grejna ploča uključena, indikatorsko svetlo svetli.

a kuvanje preko 70°C, odgovarajuća indikatorska lampica za
„preostalu toplotu” se pali da upozori da je zona još uvek topla.
Lampica ostaje upaljena čak i kada se zona za kuvanje ugasi, da bi signalizirala da je zona još
uvek topla.
Toplota se zadržava relativno dugo nakon što se isključi zona za kuvanje.

Indikatorska lampica se automatski isključuje kada temperatura zone za kuvanje padne ispod
70°C.

Pre uključivanja, proverite koje dugme kontroliše zonu koju želite da uključite. Najbolje je
da stavite šerpu ili tiganj na zonu za kuvanje pre uključivanja i sklonite je tek nakon isključivanja.

mo posude sa ravnim dnom od klasičnog materijala (budite pažljivi kada
koristite tiganje od livenog gvožđa). Neravno dno može da izgrebe staklokeramičku
površinu. Proverite da li je dno posude čisto i suvo.

Nemojte koristiti grejnu ploču ukoliko je površina napukla ili oštećena.
Imajte u vidu da zone za kuvanje ostaju tople relativno dugo (oko 30 min.) nakon

isključivanja.
Nemojte dozvoliti da teški ili oštri predmeti padnu na staklokeramičku ploču.
Ukoliko primetite naprslinu na grejnoj ploči, odmah isključite uređaj iz glavnog napajanja

električnom energijom i pozovite ovlašćeni servis.
Nemojte dugo gledati u halogene lampe na grejnoj površini.
Nikada nemojte spremati hranu direktno na staklokeramičkoj ploči; uvek koristite

odgovarajuće posude.

Grejač se sastoji iz 3 električna dela koja mogu da funkcionišu zajedno ili posebno u zavisnosti od
položaja prekidača sa 7 položaja ili regulatora snage 0-11.

Grejač se sastoji od pljosnate spiralne cevi koja dostiže radnu temperaturu veoma brzo.
Ovu zonu kontroliše kontinualni regulator snage.

Grejač sadrži 2 halogene lampe i električni deo.
Ova zona momentalno dostiže radnu temperaturu.
Ona je takođe kontrolisana konti

Kada je temperatura zone z

Koristite sa

„

nualnim regulatorom snage.

Tokom ovog perioda, izbegavajte da dodirujete zonu za kuvanje i preduzmite mere da je ni
deca ne dodiruju.

„haj-lajt” grejna zona

Halogene zone

Bezbednosni saveti za korišćenje grejne ploče

�

�

�

�

�

�

�

�

Vrste zona za kuvanje

Trostruka kružna” grejna zona

43
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MONTAŽNAUPUTSTVA

Važno!

Pre izvođenja bilo kakvog rada na uređaju, on mora biti isključen iz napajanja električnom
energijom.

Uređaj mora biti montiran i mora raditi na mestu koje je odgovarajuće i u
saglasnosti sa važećim zakonima.
Monter mora poštovati važeće zakone koji regulišu ventilaciju i uklanjanje isparenja.

Mesto montaže

Ova uputstva su namenjena stručnim licima.
Ovaj uređaj mora biti pravilno montiran, u saglasnosti sa važećim zakonima.

Grejna ploča se može ubaciti u bilo koju radnu površinu ukoliko je ona otporna na toplotu (preko
90°C).
Dimenzije otvora koji se mora urezati u radnu površinu i minimalno rastojanje između bočnih
zidova, zida za zadnje strane i površina iznad grejne ploče su prikazani na slikama 38 i 39.

Ukoliko se grejna ploča montira bez rerne ispod nje, postavite ploču za temperaturnu
izolaciju između donjeg dela grejne ploče i eleme

Ukoliko se grejna ploča montira iznad rerne, postavite ploču za temperaturnu izolaciju na
minimalnom rastojanju od 15mm i sledite uputstva proizvođača rerni, ali obavezno ostavite
dovoljno prostora za protok vazduha kao što se vidi na slici 40. U svakom slučaju, električno
povezivanje oba uređaja mora se uraditi posebno, ne samo zbog rasterećenja dovodnih
vodova već i da bi se olakšalo vađenje uređaja.
Preporučuje se upotreba rerne koja poseduje unutrašnji sistem za hlađenje.

Da biste postavili grejnu površinu u element za ugradnju, postupite na sledeći način:
Postavite specijalnu zaptivnu traku koja se dobija uz uređaj na radnu površinu oko ivica

isečenog dela, na osnovu dijagrama pr

Postavite grejnu ploču na radnu površinu, i proverite da li je postavljena tačno na sredini.
Pričvrstite grejnu ploču za radnu površinu pomoću posebnih držača koje se dobijaju uz
uređaj, kao što je prikazano na slici 41.

Pravilno postavljanje zaptivne trake garantuje potpunu zaštitu od prolaska tečnosti.

U prostoriji gde je uređaj na gas montiran, mora postojati prirodan otvor koji će obezbediti dotok
dovoljne količine vazduha da bi gas pravilno sagorevao.
Prirodan protok vazduha mora se odvijati kroz otvor veličine najmanje 100 cm na spoljnom zidu
prostorije (A). U slučaju da uređaj nema sigurnosni ventil, ovaj otvor mora biti veličine od minimum
200 cm
Ovaj otvor mora biti napravljen na takav način da se ne može blokirati ni sa unutrašnje ni sa
spoljašnje strane. Trebalo bi ga postaviti blizu poda, najbolje na strani koja je suprotno od uređaja
koji izvlače isparenja. Ukoliko nije moguće napraviti potrebne otvore, dotok vazduh se može
obezbeđivati i iz susedne prostorije koja ima dobru ventilaciju ukoliko to nije spavaća soba,
prostorija koja može dovesti do opasnih situacija ili prostorija u kojoj je

Ubacivanje uređaja u radnu površinu

Nemojte izgubiti iz vida da:

nta ispod nje na rastojanju od minimum 10mm.

ikazanog na slici 38, tako da se krajevi trake dodiruju bez
preklapanja.

(sl.42).

pritisak veoma nizak.

�

�

�

�

�

�

Postavljanje grejne povrљine

Mesto montaћe i otklanjanje isparenja

Vazduh koji je potreban kod sagorevanja je 2m /h po kW instalirane snage (gasa).3

2

2

42
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Uklanjanje isparenja

rastvora sapunice proverite da li negde curi gas.

(sl.44)

Propisi zahtevaju da je ur

Is

r.

Delovi prikazani na sl. 42
A: otvor za dovod vazduha
C: aspirator za uklanjanje isparenja
E:

Konektor za dovod gasa je G Ѕ"
Za ISO R7 povezivanja, zaptivna traka nije potrebna.
Za ISO R228 povezivanja, dihtung koji je dat mora biti postavljen.

Pogledajte u tabel

parenja koja proizvode uređaji na gas moraju se ukloniti pomoću aspiratora direktno
povezanog ili sa kanalom za odvod ili sa spoljašnjom sredinom (sl.42).
Ukoliko se aspirator ne može montirati, morate ugraditi električni ventilator u spoljni zid ili prozo
Ovaj ventilator mora biti dovoljnog kapaciteta da tokom jednog sata obezbedi razmenu vazduha
u kuhinji u količini koja je bar 3-5 puta veća od njene zapremine.

električni ventilator za izbacivanje isparenja

Povezivanje na gas mora sprovesti stručno lice u skladu sa važećim propisima.
Ukoliko koristite metalna creva, pazite da ne dođu u kontakt sa elementima koji se pomeraju i
povremeno proveravajte da nisu zgnječena ili slomljena.

Pre povezivanja uređaja na dovod električne energije, proverite da li napon električne mreže
odgovara naponu navedenom na pločici sa podacima i da li kabl za dovod električne energije
odgovara opterećenju uređaja koje je takođe navedeno na pločici sa podacima.
Ukoliko je uređaj direktno povezan na napajanje električnom energijom, montirajte jedan
višepolni prekidač sa minimalnim rasponom od 3 mm, koji odgovara opterećenju uređaja i u
skladu je sa propisima.

Ukoliko morate da zamenite kabl za napajanje električnom energijom, upotrebite kabl koji ima
iste karakteristike kao i originalni kabl koji ste dobili od proizvođača i koji odgovara opterećenju i
temperaturi (tip T90°C). Njega možete dobiti u ovlašćenom servisu. Takođe, kraj kabla koji se
povezuje sa uređajem mora da ima žuto zeleni provodnik za uzemljenje 20 mm duži nego što su
drugi provodnici.

i ispod površinu poprečnog preseka vodova kabla za napajanje:

Povezivanje na dovod gasa
�

�

�

�

Pre montaže, proverite da li tip i pritisak gasa koji koristite odgovara grejnoj
ploči. Da biste ovo uradili, proverite podatke na pločici koja se nalazi na grejnoj ploči i u
ovom priručniku.

Nakon povezivanja, pomoću

Nemojte koristiti adaptere, produžne kablove niti kablovske prekidače za
direktno povezivanje na napajanje električnom energijom, pošto oni, mogu da izazovu
pregrejavanje, pa može doći do požara.

eđaj uzemljen. Proizvođač se odriče odgovornosti koja
je rezultat nepoštovanja ovog propisa.

Povezivanje na gas vršite na takav način da uređaj za to vreme ne trpi nikakvu vrstu pritiska.

Električno povezivanje
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PODE

Prilikom odabira dizni rukovodite se tabelom za dizne.

nje, zamenite dizne „J” (sl.43) sa onim tipom dizni koji
odgovara tipu gasa koji koristite.

Vratite gorionike na mesto

.

Nakon zamene dizni,

Plamen treba da je mali, rav
Na kraju, proverite da se plamen ne gasi kada brzo okrenete slavinu sa maksimuma na
minimum. Kod gorionika sa sigurnosnim ventilom, proverite da plamen blago dodiruje
temperaturni senzor.
Proverite da li su po

a.

ŠAVANJE NARAZLIČITE VRSTE GASA

Ukoliko se koristi drugačija vrsta gasa od one koja je naznačena na pločici sa podacima, dizne
moraju biti zamenjene.
Ukoliko rezervne dizne nisu date sa uređajem, one se mogu nabaviti u ovlašćenom servisu.

Dizne se biraju na osnovu njihovog prečnika, izraženog u stotim delovima milimetra, koji je
utisnut na samoj dizni.

Uklonite rešetke i kapice gorionika sa grejne ploče
Pomoću alata za odvija

upalite gorionik i skinite dugme. Okrenite slavinu na minimalnu vrednost
i ubacite šrafciger u cev: zategnite da smanjite plamen, olabavite da biste ga povećali. (sl.43)

nomeran i pravilan oko čitave krune gorionika.

dešavanja ispravna tako što ćete ostaviti gorionik upaljen nekoliko
minuta. Ukoliko se gasi, povećajte minimalnu vrednost.

ČIŠĆENJE

Da biste održali grejnu ploču u dobrom stanju, čistite je redovno nakon svake upotrebe, ali
sačekajte da se ohladi pre tog

Svi emajlirani delovi se čiste sunđerom i sapunicom ili specijalnim deterdžentom. Nikada
nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje. Osušite temeljno nakon čišćenja.

Površinu od nerđajućeg čelika čistite vlažnom krpom i deterdžentom koji je za to predviđen.
Nakon ispiranja, bilo bi poželjno da je osušite jelenskom kožicom.

Emajlirane rešetke koje su na grejnoj ploči mogu se prati u mašini za suđe.
Rešetke od nerđajućeg čelika mogu poprimiti plavičastu boju na onim delovima koji se nalaze
blizu gorionika zbog visokih temperatura. Ovaj efekat se može smanjiti upotrebom jastučića

Zamena dizni

Emajlirani delovi

�

�

�

Gorionici ne zahtevaju podeљavanje

Korisnici ne smeju vaditi dugmad iz njihovog leћiљta.

količine vazduha koji potpomaže sagorevanje
gasa

Za gas G30/G31, zategnite šraf za podešavanje do kraja

To mogu raditi samo stručna
lica.

Podešavanje rada na minimumu

Površina od nerđajućeg čelika

Rešetke
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Gorionici
Gorionici koji se sastoje od dva dela, mogu se skinuti i očistiti odgovarajućim deterdžentom.
Nakon čišćenja, osušite ih temeljno i vratite ih pažljivo na mesto.
Kod modela sa električnim paljenjem, uvek proverite da je elektroda „E” (sl.45) čista.
Kod modela sa sigurnosnim uređajem, očistite sondu „T” (sl.45) da biste omogućili pravilan rad
sigurnosnog ventila. I elektroda i sonda moraju se pažljivo čistiti.

Po završetku čišćenja, vratite gorionike na njihovo mesto.

Električne ringle čistite kada su malo tople.
Očistite ih vlažnom krpom, a onda završite čišćenje sa krpom natopljenom u mineralno ulje.

Ovi uređaji ne zahtevaju neko posebno održavanje, ali je preporučljivo da ih pregleda stručno
lice bar svake druge godine.
Ukoliko ne možete lako da okrećete dugmad ili ukoliko počinje da se oseća gas, zatvorite
dovod gasa i pozovite ovlašće

Da ne bi došlo do oštećenja električnog paljenja, nemojte koristiti grejnu ploču kada gorionici
nisu na mestu.

Električne ringle

ODRЋAVANJE

ni servis.
Pokvarene slavine moraju se zameniti zajedno sa njihovim dihtunzima.
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