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INFORMACIONE PËR SIGURINË 
 

 Për sigurinë tuaj e për funksionimin korrekt të aparatit, lutemi të lexoni me 
vëmendje këtë manual para instalimit e vënies në punë. Mbajini këto 
udhëzime gjithnjë bashkë me aparatin, edhe në rast se ua jepni ose 
transferoni të tretëve. Është e rëndësishme që përdoruesit t'i njohin të 
gjitha karakteristikat e funksionimit e të sigurisë së aparatit. 

 
 Lidhja e kabllove duhet të bëhet nga një teknik kompetent. 
Prodhuesi nuk mund ta konsiderojë veten përgjegjës për dëme eventuale 
që shkaktohen nga instalimi ose përdorimi jo i duhur. 
Distanca minimale e sigurisë midis platformës e aspiratorit është prej 650 
mm (disa modele mund të instalohen në një lartësi më të vogël; shikoni 
paragrafin për përmasat e punës e për instalimin). 
Nëse udhëzimet e instalimit të platformës me gaz përcaktojnë një 
distancë më të madhe se sa ajo e treguar më sipër, është e nevojshme të 
mbahet parasysh.  
Kontrolloni tensionin e rrymës në rrjet nëse korrespondon me atë që 
shënohet në targën e të dhënave të vendosur brenda aspiratorit. 
Mekanizmat e ndarjes duhet të instalohen tek impianti fiks në përputhje 
me normativat e sistemeve të kabllimit. 
Për aparatet e Klasës I, kontrolloni që rrjeti i ushqimit të shtëpisë të ketë 
një lidhje të duhur me masë. 
Lidhni aspiratorin me gypin për daljen e tymit me një tub me diametër 
minimal prej 120 mm. Rruga e tymrave duhet të jetë sa më e shkurtër që 
të jetë e mundur. 
Duhet të respektohen të gjitha normativat që kanë të bëjnë me shkarkimin 
e ajrit. 
Mos e lidhni aspiratorin me kanalet e tymrave që transportojnë tymra të 
djegies (p.sh. të kaldajave, oxhaqeve, etj.). 
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Nëse aspiratori përdoret në kombinim me aparate jo elektrike (p.sh. 
aparate me gaz), duhet të garantohet një ajrim i mjaftueshëm në lokal për 
të ndaluar kthimin e fluksit të gazrave të shkarkimit. Kur aspiratori për 
kuzhinën përdoret në kombinim me aparate jo të ushqyera me rrymë 
elektrike, trysnia negative në lokal nuk duhet të kalojë 0,04 mbar për të 
shmangur rithithjen e tymrave në lokal nga aspiratori. 
Ajri nuk duhet nxjerrë nëpërmjet një kanali të përdorur për shkarkimin e 
tymrave nga aparate djegieje të ushqyera me gaz ose me lëndë të tjera 
djegëse. 
Kablloja ushqyese, nëse është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga 
prodhuesi ose nga një teknik i shërbimit të asistencës. 
Lidheni spinën me një prizë që është në përputhje me normativat në fuqi 
e në pozicion të arritshëm. 
Lidhur me masat teknike e të sigurisë për t'u adoptuar për shkarkimin e 
tymrave ka rëndësi që t'u përmbaheni rreptësisht rregulloreve të 
përcaktuara nga autoritet vendore. 

 Njoftim: Para se ta instaloni aspiratorin, hiqini cipën mbrojtëse plastike. 
Përdorni vetëm vidha e vogëlina të llojit të duhur për aspiratorin. 

 Njoftim: Në rast se nuk instalohen vidhat ose mekanizmat e fiksimit në 
përputhje me këto udhëzime mund të shkaktohen rreziqe për goditje 
elektrike. 
Mos e shikoni direkt me mjete optike (dylbi, lente zmadhuese….). 
Mos gatuani me mënyrën flambé nën aspirator: mund të përhapet zjarri. 
Ky aparat mund të përdoret nga fëmijë me moshë jo më pak se 8 vjeç e 
nga persona me aftësi të reduktuara psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë 
e njohje të pamjaftueshme, me kusht që të kontrollohen me vëmendje e 
të udhëzohen për përdorimin në mënyrë të sigurt të aparatit e për rreziqet 
që ai mbart. Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me aparatin. Pastrimi e 
mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët, përveç 
rasteve kur janë të kontrolluar. 
Kontrolloni fëmijët, duke u siguruar që të mos luajnë me aparatin. 
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Ky aparat nuk duhet të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi 
të reduktuara psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë e njohje të 
pamjaftueshme, me përjashtim të rasteve kur kontrollohen me vëmendje 
dhe udhëzohen.  

 Pjesët e prekshme mund të bëhen shumë të nxehta gjatë përdorimit të 
aparateve të gatimit. 

 
Pastroni e/o zëvendësoni filtrat pas periudhës së kohës së përcaktuar 
(rrezik zjarri). Shikoni paragrafin Mirëmbajtja e pastrimi. 
Duhet të jetë i pranishëm një ajrim i mjaftueshëm në lokal kur aspiratori 
përdoret njëkohësisht me aparate që përdorin gaz ose lëndë të tjera 
djegëse (nuk mund t'u vihet aparateve që shkarkojnë vetëm ajrin në 
lokal). 
 
Simboli  mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk 
mund të përpunohet si një mbeturinë normale shtëpiake. Produkti për t’u 
përpunuar duhet të çohet pranë një qendre të posaçme grumbullimi për 
riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar se ky 
produkt është përpunuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë për 
parandalimin e pasojave potenciale negative për mjedisin e për shëndetin 
që mund të rrjedhë përndryshe nga përpunimi i tij i papërshtatshëm. Për 
informacione më të detajuara për riciklimin e këtij produkti, kontaktoni 
Komunën, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin 
ku është blerë produkti. 
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KARAKTERISTIKAT 

Vëllimi 

 

� ��
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�����
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�����

 
* Përmasat për aspiratorin në versionin thithës. 
**Përmasat për aspiratorin në versionin filtrues. 
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Pjesët përbërëse 
Rif. Sasia Pjesët e Produktit 
1 1 Trupi i aspiratorit i plotësuar me: Komandime, Dritë, 

Filtra, Oxhak të poshtëm 
2 1 Oxhaku i sipërm  
7.1 1 Struktura metalike teleskopike e plotësuar me 

Aspirator, përbërë nga: 
7.1a 1 Struktura metalike e sipërme 
7.1b 1 Struktura metalike e poshtme 
9 1 Flanxha e reduktimit ø 150-120 mm 
10 1 Flanxha ø 120 mm 
15 1 Xhunta e daljes së ajrit filtrues 
25  Fasheta për shtrëngimin e tubit (nuk përfshihen) 
Rif. Sasia Pjesët e instalimit 
11 4 Kunja ø 10 
12c 4 Vida 2,9 x 6,5 
12f 4 Vida M6 x 15 
12g 4 Vida M6 x 80 
12h 4 Vida 5,2 x 70 
21 1 Modeli i vrimave 
22 4 Rondele ø 6,4 
23 4 Dado M6 
 Sasia Dokumente 
 1 Udhëzuesi 
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INSTALIMI 

Shpimi i tavanit/raftit e fiksimi i strukturës metalike 
SHPIMI I TAVANIT/RAFTIT 

• Me ndihmën e një peri me plumbçe riçojeni tek tavani/rafti mbështetës qendrën e platformës 
së gatimit. 

• Mbështetni tek tavani/rafti modelin e vrimave 21 në pajisje, duke e përputhur qendrën e saj 
me qendrën e projektuar e duke e vënë në një vijë akset e modelit me akset e platformës së 
gatimit. 

• Shënoni qendrat e vrimave të modelit. 
• Shponi pikat e mëposhtme:  
 • Tavanin prej betoni masiv: sipas kunjave për beton të përdorura. 
 • Tavanin me tulla me hapësirë ajri, me trashësi rezistente prej 20 mm: ø 10 mm (fusni 

menjëherë kunjat 11 në pajisje). 
 • Tavanin me trarë druri: sipas vidave të drurit të përdorura. 
 • Raft druri: ø 7 mm. 
 • Kalimin e kabllos ushqyese elektrike: ø 10 mm. 
 • Dalja e ajrit (versioni thithës) sipas diametrit të lidhjes me tubacionin e evakuimit të 

jashtëm. 
• Vidhosni, duke i kryqëzuar e duke lënë 4-5 mm nga tavani, dy vida: 
 • për beton masiv, kunja për beton, jo në pajisje. 
 • për tullat me hapësirë ajri, me trashësi rezistente prej rreth 20 mm, vida 12h, në pajisje. 
 • për trarë druri, vida druri, jo në pajisje. 
 • për rafte druri, vida 12g me rondele 22 e dado 23, në pajisje.
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PËRGATITJA E STRUKTURËS METALIKE PËR LIDHJEN 
FILTRUESE 

Në rastin kur instalohet aspiratori në version filtrues 
duhen përgatitur tek struktura metalike të gjitha xhuntat 
për këtë version. Për të lehtësuar instalimin e pjesëve të 
veçanta për versionin filtrues është e nevojshme të 
zgjatet struktura metalike, e të vijoni si më poshtë: 
• Zhvidhosni dy vidat që fiksojnë oxhakun e sipërme 

2.1 me strukturën metalike e hiqni oxhakun. 
• Zhvidhosni katër vidat e sigurimit të vendosura sipër 

në zonën e ndarjes së strukturës metalike. (A) 
• Zhvidhosni tetë vidat metrike që bashkojnë dy 

kolonat, të vendosura në anë të strukturës metalike. 
(B) 

Instalimi i pjesëve përbërëse për versionin filtrues: 
• Fiksoni xhuntën filtruese 15 me pjesën e sipërme të 

strukturës metalike duke përdorur 4 vidat 12c në 
pajisje. 

• Mbërtheni me lëvizje rrotulluese flanxhën (ø120) 10 
më pjesën e poshtme të xhuntës filtruese 15. 

• Fusni flanxhën e reduktimit 9 tek dalja e aspiratorit. 
• Në këtë pikë duhet të lidhni dy flanxhat me një tub, 

për të llogaritur lartësinë e tubit duhet të vlerësohet 
lartësia e aspiratorit (mm) e të hiqen 615 mm. (H tubi 
= H aspiratori-615). 

• Zgjateni strukturën metalike aq sa të lejoni futjen e 
tubit e ta rivendosni duke e bllokuar tubin midis dy 
flanxhave. Verifikoni nëse lartësia e strukturës 
metalike është e përshtatshme me lartësinë e 
dëshiruar të aspiratorit (H struktura metalike = H 
aspiratori – 184). Rregulloni lartësinë e dëshiruar të 
strukturës metalike dhe vidhosni sërish vidat e hequra 
më parë. Për t’i garantuar strukturës metalike një 
stabilitet më të madh rividhosni vidat e sigurisë tek 
vrima e fundit e disponueshme. 

 • Mbërthejeni tubin me fashetat shtrënguese 25. 
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FIKSIMI I STRUKTURËS METALIKE 

• Ngrijeni strukturën metalike duke pasur kujdes që treguesi i 
vendosur sipër piastrës së strukturës metalike të jetë në pjesën 
e përparme. 

• Ngërtheni të çarat e strukturës metalike mbi dy vidat e 
vendosura paraprakisht në tavan e rrotullojeni deri në qendër të 
të çarës të rregullimit.  

• Shtrëngoni dy vidat e vidhosni të tjerat në pajisje: para se të 
shtrëngoni përfundimisht vidat mund të bëni rregullimet duke e 
rrotulluar strukturën metalike, duke pasur kujdes që vidat të 
mos dalin nga selia e të çarës së rregullimit.  

• Fiksimi i strukturës metalike duhet të jetë e sigurt në lidhje me 
peshën e aspiratorit dhe me nxitjet e shkaktuara nga shtytjet 
rastësore anësore të aparatit të montuar. Pasi përfundon 
fiksimi, verifikoni që baza të jetë e qëndrueshme edhe nëse 
struktura metalike nxitet me përkulje.  

• Në të gjitha rastet kur tavani nuk është mjaftueshmërisht i fortë 
tek pika e varjes, instaluesi duhet ta përforcojë me piastra të 
duhura e kundërpiastra të lidhura me pjesët strukturalisht 
rezistente.  

 
 

�
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Lidhja e daljes së ajrit Versioni thithës 
Për instalimin në version thithës lidheni aspiratorin me tubacionin 
e daljes nëpërmjet një tubi të ngurtë ose elastik prej 150 ose 120 
mm, zgjedhja e të cilit i lihet në dorë instaluesit. 
• Për lidhjen me tub ø 120 mm, fusni flanxhën e reduktimit 9 tek 

dalja e trupit të aspiratorit. 
• Mbërthejeni tubin me fasheta të përshtatshme shtrënguese 25 në 

pajisje. 
• Hiqini filtrat eventuale me karbon aktiv. 
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Montimi i oxhakut e fiksimi i trupit të aspiratorit 
Oxhaku duhet të kthehet me të çarat në drejtim të sipërm në rast 
instalimi të aspiratorit në versionin filtrues, në të kundërt me të 
çarat në drejtim të poshtëm në rast instalimi në versionin thithës. 
• Fusni nga poshtë lart oxhakun e sipërm e fiksojeni në pjesën e 

sipërme me strukturën metalike me 2 vida të hequra 
paraprakisht, duke pasur kujdes në rast instalimi filtrues që të 
çarat e oxhakut të jenë në përputhje me dalie e xhuntës 
filtruese 15. 

• Hapeni grupin e ndriçimit duke e tërhequr tek e prera e 
posaçme, shkëputeni nga trupi i aspiratorit duke e rrëshqitur 
boshtin e posaçëm fiksues. 

• Hiqeni filtrin kundër yndyrës, duke e shtyrë drejt anës së 
pasme të grupit e duke e tërhequr njëkohësisht në drejtim të 
poshtëm. 

• Hiqini filtrat eventuale kundër erës me karbon aktiv. 
• Përgatisni fiksimin e trupit të aspiratorit me strukturën metalike 

duke vidhosur 4 vidat 12f në vendet e posaçme. Lini të paktën 
4-5 mm hapësirë midis kokës së vidës e piastrës së strukturës 
metalike. 

• Mbërtheni trupin e aspiratorit me strukturën metalike e 
rrotullojeni në drejtimin majtas deri në fund, vijoni menjëherë 
me bllokimin e vidave që të shmangni rënie aksidentale të 
trupit të aspiratorit.  

 

�
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LIDHJA ELEKTRIKE 
• Lidheni aspiratorin me rrjetin elektrik ushqyes të rrjetit duke 

ndërvënë një çelës bipolar me hapjen e kontakteve të paktën 
3mm. 

• Sigurohuni që lidhësi i kabllos ushqyese të jetë futur 
korrektësisht tek priza e aspiratorit. 

• Lidheni lidhësin e komandimeve Cmd. 
• Bashkojeni lidhësin e fenerëve Lux tek priza e parashikuar pas 

kapakut të grupit të ndriçimit. 
• Për versionin filtrues montoni filtrin kundër erës me karbon 

aktiv. 
• Rimontoni filtrin kundër yndyrës e më pas grupin e ndriçimit. 
 ���
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PËRDORIM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuadri i komandimeve 
Butoni Led Funksioni 

L - Ndez/Fik dritat me ndriçimin maksimal. 
T1 Fikse Ndez/Fik motorin në shpejtësinë e parë. 
T2 Fikse Ndez motorin në shpejtësinë e dytë. 

  Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 5 sekonda, kur të gjitha 
ngarkesat janë të fikura (Motori+Drita), aktivizohet alarmi i Filtrave me 
Karbon aktiv duke treguar një pulsim të dyfishtë të Led përkatëse. 
Për ta çaktivizuar, shtypet sërish butoni për 5 sekonda duke treguar një 
pulsim të vetëm të Led përkatëse. 

T3 Fikse Ndez motorin në shpejtësinë e tretë. 
  Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 3 sekonda, kur të gjitha 

ngarkesat janë të fikura (Motori+Drita), bëhet resetimi duke treguar 
pulsimin e trefishtë të Led S1. 

T4 Fikse Ndez motorin në shpejtësinë INTENSIVE. 
Kjo shpejtësi është e programuar me kohë prej 6 minutash. Pasi përfundon 
koha, sistemi kthehet automatikisht në shpejtësinë e caktuar paraprakisht. 
Nëse është aktivizuar nga motori i fikur, pasi përfundon koha, kalon në 
modalitetin OFF. 

  Duke e mbajtur të shtypur për 5 sekonda aktivizohet telekomanda duke 
treguar një pulsim të dyfishtë të të njëjtës led. 
Duke e mbajtur të shtypur për 5 sekonda çaktivizohet telekomanda duke 
treguar pulsimin e led përkatëse vetëm një herë. 

S1 Fikse Sinjalizon alarmin e ngopjes së Filtrave metalike kundër Yndyrave dhe 
nevojën për t'i larë. Alarmi hyn në funksion pas 100 orëve të punës efektive 
të Aspiratorit. (Për Resetimin shiko paragrafin Mirëmbajtja) 

 Pulsuese Sinjalizon, kur është i aktivizuar, alarmin e ngopjes së Filtrit kundër erës 
me Karbon aktiv, që duhet të ndërrohet; duhet gjithashtu të lahen Filtrat 
Metalike kundër yndyrës. Alarmi për ngopjen e Filtrit kundër erës me 
Karbon Aktiv hyn në funksionim pas 200 orëve të punës efektive të 
Aspiratorit. (Për Aktivizimin e Resetimin shiko paragrafin  Mirëmbajtja) 
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PASTRIMI E MIRËMBAJTJA 
TELEKOMANDA(OPSIONALE) 

Ky aparat mund të komandohet nëpërmjet telekomandës, që ushqehet 
me bateri prej 3 V të llojit CR2032 (nuk përfshihet). 
• Mos e vini telekomandën afër burimeve të nxehtësisë. 
• Mos i hidhni bateritë në mjedis, dorëzojini në vendet e caktuara për 

këtë qëllim. 
 

Filtrat metalike kundër yndyrës 
Mund të lahen në enëlarëse, dhe kanë nevojë të lahen kur drita 
Led S1 ndizet ose të paktën rreth çdo 2 muaj përdorimi ose më 
shpesh, kur përdoret në mënyrë veçanërisht intensive. 

PASTRIMI I FILTRAVE 

Resetimi i sinjalit të alarmit 
• Fikni dritat dhe motorin e thithjes. 
• Shtypni butonin T3 për të paktën 3 sekonda, deri në pulsimin e 

tretë të konfirmimit të Led. 
 
Pastrimi i filtrave 
• Hapeni grupin e ndriçimit duke e tërhequr tek e prera e 

posaçme. 
• Hiqeni filtrin, duke e shtyrë drejt anës së pasme të grupit e 

duke e tërhequr njëkohësisht në drejtim të poshtëm. 
• Lajeni filtrin duke shmangur përthyerjen dhe lëreni të thahet 

para se ta montoni sërish (ndryshimi eventual i ngjyrës së 
sipërfaqes së filtrit, që mund të verifikohet me kalimin e kohës, 
nuk e cenon absolutisht efektshmërinë e tij.)  

• Montojeni sërish duke pasur kujdes që ta mbani dorezën drejt 
pjesës së dukshme të jashtme. 

• Mbylleni sërish grupin e ndriçimit. 
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Filtrat kundër erës me karbon aktiv (versioni filtrues) 
Nuk mund të lahet e nuk mund të ripërtërihet, duhet ndërruar kur drita led S1 pulson ose të 
paktën çdo 4 muaj. Sinjalizimi i alarmit, nëse aktivizohet paraprakisht, verifikohet vetëm kur 
futet në punë motori i thithjes.  
Aktivizimi i sinjalit të alarmit  
• Në aspiratorët me version filtrues, sinjalizimi i alarmit të ngopjes së filtrave duhet aktivizuar 

në çastin e instalimit ose më pas. 
• Fikni dritat dhe motorin e thithjes. 
• Shtypni për 5 sekonda, butonin T2 deri në pulsimin e dyfishtë të konfirmimit të Led. 

ZËVENDËSIMI 

Resetimi i sinjalit të alarmit 
• Fikni dritat dhe motorin e thithjes. 
• Shtypni butonin T3 për të paktën 3 sekonda, deri në pulsimin e 

trefishtë të konfirmimit të Led. 
Zëvendësimi i filtrit 
• Hapeni grupin e ndriçimit duke tërhequr të prerën e posaçme. 
• Hiqeni filtrin kundër yndyrës. 
• Hiqeni filtrin me karbon aktiv kundër erës që rezulton i 

ngopur, duke vepruar mbi kapëset e posaçme. 
• Montoni filtrin e ri duke e mbërthyer në vendin e tij. 
• Rimontoni filtrin kundër yndyrës e grupin e ndriçimit. 
 

 

Ndriçimi 
• Për zëvendësimin kontaktoni Asistencën Teknike. ("Për ta blerë 

drejtohuni asistencës teknike"). 
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• Use a plumb line to mark the centre of the hob on the ceiling/support shelf. 
• Place the drilling template 21 provided on the ceiling/support shelf, making sure that the 

template is in the correct position by lining up the axes of the template with those of the hob. 
• Mark the centres of the holes in the template. 
• Drill the holes at the points marked: 

•  For concrete ceilings, drill for plugs appropriate to the screw size. 
•  For hollow brick ceilings with wall thickness of 20 mm: drill ø 10 mm(immediately insert 

the Dowels 11 supplied). 
•  For wooden beam ceilings, drill according to the wood screws used. 
•  For wooden shelf, drill ø 7 mm. 
•  For the power supply cable feed, drill ø 10 mm. 
•  For the air outlet (Ducted Version), drill according to the diameter of the external air ex-

haust duct connection. 
• Insert two screws of the following type, crossing them and leaving 4-5 mm from the ceiling: 

•  For concrete ceilings, use the appropriate plugs for the screw size (not provided). 
•  for Cavity ceiling with inner space, with wall thickness of approx. 20 mm, Screws 12h, 

supplied. 
•  For wooden beam ceilings, use 4 wood screws (not provided). 

 •  For wooden shelf, use 4 screws 12g with washers 22 and nuts 23, provided. 
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In case the hood is used in recycling version it is 
necessary to prepare the frame with all the neces-
sary connection pieces. In order to make the instal-
lation easier it is necessary to lengthen the frame: 
• Unscrew the two screws 2.1 fixing the upper 

chimney to the frame and pull the chimney out.  
• Unscrew the four safety screws placed at the top 

in the frame separation area.  (A). 
• Unscrew the eight metric screws connecting the 

two columns, placed on both sides of the frame 
(B). 

Installation of components in recycling version: 
• Fix the recycling air outlet piece 15 to the upper 

part of the frame using four 12c screws supplied 
with the hood. 

• At this point, join the flanges with a pipe. In or-
der to calculate the height of the pipe it is neces-
sary to estimate the height of the hood (mm) and 
subtract 615 mm. (H pipe = H hood-615). 

• Lengthen the frame so that the pipe can be in-
serted. Place the pipe between the two flanges 
and block it. Make sure that the height of the 
frame is correct considering the height of the 
cooker hood (H frame = H hood – 184). Adjust 
the height of the frame and tighten again the ear-
lier removed screws. Tighten again the safety 
screws in order to give more stability to the 
structure. 

• Fix the pipe with the pipe clamps 25. 
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• Lift the frame up, making sure that the index over the frame 
plate is turned forwards. 

• Fit the frame slots onto the two screws inserted in the ceiling as 
above, and turn until reaching the centre of the adjustment slot. 

• Tighten the two screws and fasten the other two screws provid-
ed; before locking the screws completely, it is possible to ad-
just the frame by turning it, making sure that the screws do not 
come out of their housing in the adjustment slot.  

• The Frame must be securely fastened so as to support both the 
weight of the Hood and the stress caused by occasional axial 
pressure against the fitted Appliance.  After fixing, make sure 
that the base is stable even when the Frame is subjected to lat-
eral stress.  

• If the Ceiling is not strong enough in the area where the hood 
is to be fixed, the Installer must strengthen the area using suit-
able plates and counterplates anchored to resistant structures. 

 

�
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When installing the ducted version, connect the hood to the 
chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 or 120 mm, 
the choice of which is left to the installer. 

• To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert the reduc-
er flange 9 on the hood body outlet. 

• Fix the pipe using the pipe clamps 25 provided.  
• Remove any activated charcoal filters. 
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When the hood is installed in recycling version the chimney has 
to be positioned with the slots upwards. When the hood is in-
stalled in ducting version it has to be positioned in the opposite 
way. 

• Place the chimney on the frame and fix it to the upper part of it 
with the earlier removed screws. When installing the hood in 
recycling version make sure that the slots correspond to the air 
outlet of the recycling air outlet piece 15. 

• Open the lighting unit by slightly pulling the notch. Remove 
the unit from the hood by sliding the fixing pivot. 

• Remove the filter pushing it towards the back side of the hood 
unit and simultaneously pulling downwards. 

• Remove possible charcoal filters. 
• In order to fix the hood body to the frame insert the 4 screws 

12f in their seats. It is necessary to leave at least 4-5 mm gap 
between the screw heads and the frame plate. 

• Hook the hood canopy to the frame and turn it to the left until 
it reaches the stop, then lock the screws immediately to prevent 
the hood canopy from falling out accidentally. 

 

 

�
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• Connect the Hood to the mains power supply, inserting a two-
pole cut-out switch with contact aperture of at least 3 mm 
along the line. 

• Ensure that the supply cable connector is properly inserted into 
the Suction device socket 

• Hook up the Commands connector Cmd. 
• Hook up the Spotlights connector Lux to the socket provided 

behind the lighting unit cover. 
• For the Recirculation Version, fit the Activated Charcoal 

Odour Filter. 
• Replace the filters and the lighting unit. 

���
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Button Led Function 

L - Turns the lights on/off at maximum strength. 

T1 Fixed Turns the motor on/off at speed one. 

T2 Fixed Turns the Motor on at speed two. 

- Press and hold the button for approximately 3 seconds, with all the loads turned 
off (Motor and Lights), to turn the Activated Charcoal Filter alarm on. The 
relevant LED flashes twice to confirm. 

To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 3 seconds. The 
relevant LED flashes once. 

T3 Fixed Turns the Motor on at speed three. 

- Press and hold the button for approximately 3 seconds, with all the loads turned 
off (Motor and Lights), to perform a reset of Filter saturation alarm. The LED S1 
flashes three times. 

T4 Fixed Turns the Motor on at INTENSIVE Speed. 
This speed is timed to run for 6 minutes. At the end of this time, the system 
returns automatically to the speed that was set before. If it is activated with the 
motor turned off, the hood will switch to OFF at the end of the time. 

- Press and hold for 3 seconds to enable the remote control, indicated by the LED 
flashing twice. 
Press and hold for 3 seconds to disable the remote control, indicated by the LED 
flashing just once. 

S1 Fixed Signals the Metal Grease Filter saturation alarm, indicating that it is necessary to 
wash the filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation for 
100 working hours.  

Flashing When this is activated, it signals the Activated Charcoal Filter saturation alarm, 
indicating that the filter must be changed; the Metal Grease Filters must also be 
washed. The Activated Charcoal Filter saturation alarm comes 
 into operation after the Hood has been working for 200 hours.  
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These can be washed in the dishwasher, and need to be cleaned 
whenever the S1 Led comes on or at least once every 2 months 
use, or more frequently if use is particularly intensive. 

Resetting the alarm signal 
• Turn the Lights and the Suction Motor off. 
• Press T3 and hold for at least 3 seconds, until LED flashes 

three times in confirmation. 
 
Cleaning the Filters 
• Open the lighting unit by pulling on the nocth. 
• Remove the Filter, pushing it towards the back of the unit and 

at the same time pulling downward. 
• Wash the filter without bending it, and leave it to dry thorough-

ly before replacing (if the surface of the filter changes colour 
over time, this will have absolutely no effect on its efficiency).  

• Replace, taking care to ensure that the handle faces forwards. 
• Replace the lighting unit. 

 

EN 61



   
 

EN 27 27 

This cannot be washed or regenerated, and must be changed when led S1 starts to flash, or at 
least once every 4 months. The Alarm signal, if it has been activated, only appears when the 
Suction motor is turned on.  

Activating the alarm signal  
• In Recirculation Version Hoods, the Filter Saturation Alarm must be activated on installa-

tion or at a later date. 
• Turn the Lights and the Suction Motor off. 
• Press button T2 and hold it for 5 seconds until the LED flashes twice in confirmation: 

Resetting the alarm signal 
• Turn the Lights and the Suction Motor off. 
• Press T3 and hold for at least 3 seconds, until LED flashes 

three times in confirmation. 
Changing the Filter 
• Open the lighting unit by pulling on the notch provided. 
• Remove the Metal Grease Filter 
• Remove the saturated Activated charcoal filter, using the hooks 

provided. 
• Fit the new Filter, hooking it into place. 
• Fit the Grease filter and the Light Unit back into place. 

 
 

• For replacement contact technical support ("To purchase 
contact technical support"). 
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